
Reemplazo de pantalla de iPhone 8 Plus
Guía Prerequisito para desconectar el ensamblaje de pantalla.
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INTRODUCCIÓN

Guía prerequisito para desconectar el ensamblaje de pantalla del iPhone 8 Plus.

HERRAMIENTAS:
Spudger (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

PARTES:
iPhone 8 Plus Screen (1)
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Paso 1 — Reemplazo de pantalla

 

Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla
levantándolo directamente de su zócalo.



Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se
asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal
alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
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Paso 2

 

Desconectar el segundo conector inferior de cable de pantalla, directamente atrás del que has
desconectado en el paso previo.
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Paso 3

 

Remueve los dos tornillos Y000 tri-point que sujetan el soporte encima del conector de
ensamblaje del sensor de panel frontal:



Un tornillo de 1.0 mm

Un tornillo de 1.2 mm

Paso 4

Remueve el soporte que cubre el
conector de ensamblaje de sensor
de panel frontal.
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Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 5

 

Usa la punta de un spudger o uña para desconectar el conector del ensamblaje de sensor de
panel frontal de su zócalo.



Paso 6

Remueve el ensamblaje de pantalla.

Durante el re-ensamblaje, haz una
pausa aquí si deseas reemplazar el
adhesivo alrededor de los bordes de
la pantalla.
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https://es.ifixit.com/Gu%25C3%25ADa/iPhone+Display+Adhesive+Replacement/93983
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