
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del
Samsung Galaxy Tab A 8.0

Guía de reemplazo para el ensamblaje de pantalla OEM Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-T350).
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INTRODUCCIÓN

Guía de reemplazo para el ensamblaje de pantalla OEM Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-T350).

HERRAMIENTAS:
Metal Spudger Set (1)
Precision Tweezers Set (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:
Samsung Galaxy Tab A 8.0 Screen (1)
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Paso 1 — Batería

Asegúrate de que el dispositivo esté
apagado antes de intentar
desmontarlo.



En la parte superior de la ranura de
la tarjeta de memoria, usa el
pequeño spudger de metal para
crear una separación entre la
cubierta posterior y el resto del
dispositivo.



El pequeño spudger de metal solo
se usa para crear separación entre
la cubierta posterior y el resto del
dispositivo, no para quitar la
cubierta posterior.



Si es posible, intenta usar un
spudger de nylon normal para
separar la cubierta posterior, ya que
es mucho más suave y tiene menos
probabilidades de estropear / rayar
el dispositivo.
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Paso 2

 

Use el spudger de metal intermedio en lugar del spudger de metal pequeño para quitar la tapa
posterior. Esto se hace deslizando el spudger de metal intermedio alrededor del perímetro del
dispositivo, comenzando en la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria.



La segunda imagen muestra la parte interna del dispositivo una vez que se quita la cubierta
posterior.
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Paso 3

Desconecta el conector eléctrico de
la placa base con las pinzas
dobladas de precisión.



Evita tocar la placa base con las
pinzas. Las herramientas de metal,
como las pinzas, pueden rayar la
placa base y causar daños.



Paso 4

  

Usa el extremo plano del spudger de plástico para separar la batería del resto del dispositivo.

Un método alternativo es aflojar la batería usando el spudger de plástico y luego quitar la batería
tirando de la pestaña de papel que dice "Tira (solo con las manos)".



Una vez que se quitan la tapa posterior y la batería, el dispositivo debe verse como se ilustra en la
segunda imagen.
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Paso 5 — Montaje de pantalla

 

Usa un spudger para levantar y soltar el conector del cable de pantalla a presión de la placa base.
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Paso 6

 

Usa un spudger para levantar y soltar el conector ZIF; tire suavemente del cable plano de la
cámara trasera para liberarlo.



Usa un par de pinzas para asegurar suavemente la cámara y sacarla del marco.

Si no puede asegurar la cámara con pinzas, desliza una púa de apertura entre el marco y la
cámara y levante la cámara.
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Paso 7

Usa un spudger para voltear el
conector ZIF de la cámara frontal
hacia arriba; tira suavemente del
cable plano para liberarlo.



Usa pinzas para quitar suavemente
la cámara frontal del marco.



Paso 8

Usa el extremo plano de un spudger
para levantar y desconectar el
conector de ajuste a presión de la
pantalla LCD.
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Paso 9

Usa el extremo plano de un spudger
para levantar y desconectar el
conector de ajuste a presión del
conector de auriculares de 3,5 mm.



Paso 10

Utiliza un destornillador PH000 para
quitar los dos tornillos de 3 mm que
conectan el protector del puerto
USB al marco medio.
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Paso 11

 

Utiliza un destornillador PH000 para quitar los dos tornillos de 3 mm en el lado izquierdo de la
placa base.



Paso 12

  

Levanta la placa base para liberarla del lado del botón de encendido y volumen.

Puedes usar un spudger para ayudar a levantar suavemente la placa base desde el lado del
botón.



Un pequeño soporte de plástico asegura la placa base al marco; Primero levanta la placa base
desde el lado del botón de encendido y volumen y deslízala hacia afuera del soporte.
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Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
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