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INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y reemplazar la placa del botón de encendido

HERRAMIENTAS:
Phillips #0 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Retirar los tornillos

ADVERTENCIA: Antes de trabajar
dentro de su computadora, lea la
información de seguridad que se
envió con su computadora.



PRECAUCIÓN: Para evitar
descargas electrostáticas, conecte a
tierra usando una correa de
conexión a tierra para la muñeca o
tocando periódicamente una
superficie metálica sin pintar (como
un conector en su computadora).



Retire los dos tornillos que fijan la
placa del botón de encendido al
ensamblaje del reposamanos.



Paso 2 — Levantar la placa del botón de encendido

Levante la placa del botón de
encendido del ensamblaje del
reposamanos.
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Paso 3 — Retirando los tornillos

Coloque la placa del botón de
encendido en el ensamblaje del
reposamanos y vuelva a colocar los
dos tornillos que fijan la placa del
botón de encendido al ensamblaje
del reposamanos.



PRECAUCIÓN: antes de encender
la computadora, vuelva a colocar
todos los tornillos y asegúrese de
que no queden tornillos sueltos
dentro de la computadora. De lo
contrario, puede dañar la
computadora.
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