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INTRODUCCIÓN

In this guide, we will show you how to remove and replace the Hard drive.

HERRAMIENTAS:
Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:
Crucial MX500 1 TB SSD (1)
250 GB SSD (1)
Crucial MX500 500 GB SSD (1)
2 TB SSD (1)
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Paso 1 — Retire los tornillos

ADVERTENCIA: Antes de trabajar
dentro de su computadora, lea la
información de seguridad que se
envió con su computadora y siga los
pasos en Antes de trabajar dentro
de su computadora. Después de
trabajar dentro de su computadora,
siga las instrucciones en Después
de trabajar dentro de su
computadora.



PRECAUCIÓN: los discos duros son
frágiles. Tenga cuidado al manipular
el disco duro.



Retire los tornillos que fijan el
ensamblaje de la unidad de disco
duro al reposamanos y al
ensamblaje del teclado.
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Paso 2 — Deslice y levante el disco duro

 

Deslice y levante el ensamblaje del disco duro del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 3 — Retire los tornillos

Retire los tornillos que fijan el
soporte del disco duro al disco duro.
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Paso 4 — Levantando el disco duro

 

Levante el disco duro del soporte del disco duro.

Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos

Alinee los orificios para tornillos en
el disco duro con los orificios para
tornillos en el soporte del disco duro.
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Paso 6 — Reemplace los tornillos

Vuelva a colocar los tornillos que
fijan el soporte del disco duro al
disco duro.



Paso 7 — Conectando el disco duro

Deslice y conecte el conjunto de la
unidad de disco duro al conector de
la placa del sistema.
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Paso 8 — Alinee los orificios para tornillos

Alinee los orificios para tornillos del
conjunto de la unidad de disco duro
con los orificios para tornillos del
reposamanos y el conjunto del
teclado



Paso 9 — Reemplace los tornillos

Vuelva a colocar los tornillos que
fijan el conjunto de la unidad de
disco duro al reposamanos y al
conjunto del teclado.



Dell Inspiron 11-3162 Reemplazo del Disc… Borrador: 2022-11-17ID de Guía: 106188 -

Este documento fue generado el 2022-12-02 11:39:45 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Pág. 7 de 7


	Dell Inspiron 11-3162 Reemplazo del Disco Duro
	Escrito por: Terrence15
	INTRODUCCIÓN

	HERRAMIENTAS:
	PARTES:
	Paso 1 — Retire los tornillos
	Paso 2 — Deslice y levante el disco duro
	Paso 3 — Retire los tornillos
	Paso 4 — Levantando el disco duro
	Paso 5 — Alinee los orificios para tornillos
	Paso 6 — Reemplace los tornillos
	Paso 7 — Conectando el disco duro
	Paso 8 — Alinee los orificios para tornillos
	Paso 9 — Reemplace los tornillos


