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INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:
Phillips #0 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Retire los tornillos

 

Siga las instrucciones en "Preparación para trabajar dentro de la computadora ".

PRECAUCIÓN: Para evitar daños estáticos a los componentes dentro de su computadora,
descargue la electricidad estática de su cuerpo antes de tocar cualquiera de los componentes
electrónicos de su computadora. Puede hacerlo tocando una superficie metálica sin pintar.



Cierra la pantalla.

Desde la parte posterior de la computadora, retire los dos tornillos M2.5 x 5 mm con la etiqueta
"círculo D".



Dell Inspiron 1100 Desmontaje del ensam… Borrador: 2019-11-13ID de Guía: 106721 -

Este documento fue generado el 2021-07-09 09:17:06 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 3 de 5

https://www.ifixit.com/Guide/Document/pdfjs/?file=https%253A%252F%252Fifixit-documents.s3.amazonaws.com%252F2xWUb1NBNAaVys6Y.pdf#%255B%257B%2522num%2522%253A7%252C%2522gen%2522%253A0%257D%252C%257B%2522name%2522%253A%2522XYZ%2522%257D%252C72%252C720%252C0%255D


Paso 2 — Abrir el ensamblaje de la pantalla

Abra el ensamblaje de la pantalla
aproximadamente 180 grados y
apoye el ensamblaje de la pantalla
para que no se abra más allá de
esta posición.



Paso 3 — Retire los tornillos

Retire los dos tornillos M2.5 x 5 mm
de cada soporte de bisagra.
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Paso 4 — Desconectando el cable

Levante la lengüeta que está
conectada al cable flexible de
alimentación de la pantalla para
desconectar el cable de la placa del
sistema.



Paso 5 — Levantando el ensamblaje de la pantalla

Levante el ensamblaje de la pantalla
hacia arriba y fuera de la base de la
computadora.
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