
Reemplazo de la cubierta de la base Dell
Inspiron 14 3467

Cómo quitar y volver a colocar la cubierta de...
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INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y volver a colocar la cubierta de la base.

HERRAMIENTAS:
Phillips #0 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Dando la vuelta a la computadora

ADVERTENCIA: Antes de trabajar
dentro de su computadora, lea la
información de seguridad que se
envió con su computadora y siga los
pasos en Antes de trabajar dentro
de su computadora. Después de
trabajar dentro de su computadora,
siga las instrucciones en Después
de trabajar dentro de su
computadora.



Cierre la pantalla y voltee la
computadora.



Paso 2 — Retire los tornillos

Retire los ocho tornillos que
aseguran la cubierta de la base al
ensamblaje del reposamanos.
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Paso 3 — Retirar los tornillos

Retire los dos tornillos que aseguran
la cubierta de la base al ensamblaje
del reposamanos.



Paso 4 — Retirar los tornillos

Retire los tres tornillos que aseguran
la cubierta de la base al ensamblaje
del reposamanos.
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Paso 5 — Dando la vuelta a la computadora

Dé vuelta la computadora y abra la
pantalla.



Paso 6 — Retirar los tornillos

Retire los tres tornillos que aseguran
la cubierta de la base al ensamblaje
del reposamanos.
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Paso 7 — Desconectar el cable de la unidad óptica

Abra el pestillo y desconecte el
cable de la unidad óptica de la placa
del sistema.



Paso 8 — Dando la vuelta a la computadora

Cierre la pantalla y gire la
computadora
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Paso 9 — Alzando la cubierta de la base

Con un trazador de plástico, levante
la cubierta de la base del
ensamblaje del reposamanos.



Paso 10 — Levantando la cubierta de la base

Levante la cubierta de la base del
ensamblaje del reposamanos.
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Paso 11 — Suelte el intercalador de unidad óptica

Suelte el dispositivo de interposición
de la unidad óptica de las pestañas
y retírelo de la cubierta de la base.



Paso 12 — Deslizando la unidad óptica

Deslice el dispositivo de
interposición de la unidad óptica en
las pestañas de la NUEVA cubierta
de la base y ajústela en su lugar.
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Paso 13 — Colocación de la cubierta de la base

Coloque la cubierta de la base en el
ensamblaje del reposamanos y
pase el cable de la unidad óptica a
través de la ranura del ensamblaje
del reposamanos.
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Paso 14 — Deslizando las pestañas

Deslice las pestañas de la cubierta
de la base en las ranuras del
ensamblaje del reposamanos y
ajuste la cubierta de la base en su
lugar.



Paso 15 — Deslizando el cable de la unidad óptica

Deslice el cable de la unidad óptica
en el conector de la placa del
sistema y presione el pestillo para
fijar el cable.
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Paso 16 — Colocando los tornillos

Vuelva a colocar los tres tornillos
(M2x5) que aseguran la cubierta de
la base al ensamblaje del
reposamanos.



Paso 17 — Dando la vuelta a la computadora

Cierre la pantalla y voltee la
computadora.
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Paso 18 — Reemplazando los tornillos

Vuelva a colocar los tres tornillos
(M2x2) que aseguran la cubierta de
la base al ensamblaje del
reposamanos.



Paso 19 — Reemplazando los tornillos

Replace the two screws (M2x5) that
secure the base cover to the palm-
rest assembly.
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Paso 20 — Reemplazando los tornillos

Vuelva a colocar los ocho tornillos
que aseguran la cubierta de la base
al ensamblaje del reposamanos.
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