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INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:
Phillips #0 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Retire los tornillos

ADVERTENCIA: Antes de trabajar
dentro de su computadora, lea la
información de seguridad que se
envió con su computadora. Siga las
instrucciones en Antes de
comenzar.



PRECAUCIÓN: Para evitar
descargas electrostáticas, conecte a
tierra usando una correa de
conexión a tierra para la muñeca o
tocando periódicamente una
superficie metálica sin pintar (como
un conector en su computadora).



Retire los dos tornillos en la parte
inferior de la computadora que
aseguran el ensamblaje de la
pantalla a la base de la
computadora.



Reemplazo del ensamblaje de la pantalla… Borrador: 2019-11-14ID de Guía: 107393 -

Este documento fue generado el 2021-10-26 04:46:43 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 3 de 9

https://www.ifixit.com/Guide/Document/pdfjs/?file=https%253A%252F%252Fifixit-documents.s3.amazonaws.com%252FAJDjVaTiaN5GtaOP.pdf


Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla

Abra la pantalla lo más lejos posible.

Tire de la pestaña para desconectar
el cable de la pantalla del conector
de la placa base.



Paso 3 — Retire el cable de la pantalla

Retire el tornillo de conexión a tierra
del cable de la pantalla.



NOTA: Abra la pantalla en un
ángulo de 90 grados con respecto al
plano.
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Paso 4 — Retire los tornillos

En orden secuencial (indicado en la
bisagra de la pantalla), retire los
cuatro tornillos que aseguran el
ensamblaje de la pantalla a la base
de la computadora.



Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

Levantar el ensamblaje de la
pantalla...
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Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

Coloque el NUEVO ensamblaje de
la pantalla en su posición.
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Paso 7 — Reemplace los tornillos

En orden secuencial (indicado en la
bisagra de la pantalla), reemplace
los cuatro tornillos que aseguran el
ensamblaje de la pantalla a la base
de la computadora.



Paso 8 — Conectar el cable de la pantalla

Conecte el cable de la pantalla al
conector de la placa base.
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Paso 9 — Reemplace el cable de la pantalla

Vuelva a colocar el tornillo de
conexión a tierra del cable de la
pantalla.
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

Dé la vuelta a la computadora y
vuelva a colocar los dos tornillos que
aseguran el ensamblaje de la
pantalla a la base de la
computadora.
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