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HERRAMIENTAS:
T5 Torx Screwdriver (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:
250 GB SSD (1)
500 GB SSD (1)
960 GB OCZ SSD (1)
2 TB SSD (1)
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Paso 1 — Cubierta de la base

 

Dé la vuelta a la solapa de la placa del sistema (1) y luego retire los diez tornillos M2x3 que
aseguran la cubierta de la base a la computadora (2).



Haga palanca en los bordes de la cubierta de la base y levántela para quitarla de la
computadora.



NOTA: Use un destornillador Torx # 5 para los tornillos de la base y un destornillador Philips
para los dos tornillos M2x8 dentro de la aleta de la placa.
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Paso 2 — Batería

Desconecte el cable de la batería
de la placa base [1].



Retire los siete tornillos M2x4 que
fijan la batería a la computadora [2].



Levante la batería de la
computadora [3].



No aplique presión sobre la
superficie de la batería.



No dobles

No use herramientas de ningún tipo
para hacer palanca sobre o contra la
batería



Si la batería no se puede retirar
dentro de las limitaciones anteriores,
póngase en contacto asistencia
técnica de Dell
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Paso 3 — Disco Duro

Retire los cuatro tornillos M2x4 que
sujetan el soporte del disco duro a la
computadora [1].



Levante la caja del disco duro [2] del
conjunto del disco duro [3].



Paso 4

Desconecte el cable del disco duro
de la placa del sistema [1].



Levante el disco duro del
ensamblaje del reposamanos [2].
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Paso 5

Desconecte la unidad de
interposición del disco duro del
conjunto del disco duro y luego retire
las cubiertas del disco duro del
disco duro.



Reemplazo de disco duro Dell Precision 5… Borrador: 2022-03-22ID de Guía: 108344 -

Este documento fue generado el 2022-04-04 09:18:59 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 6 de 6


	Reemplazo de disco duro Dell Precision 5520
	Escrito por: Johnathan Hammond

	HERRAMIENTAS:
	PARTES:
	Paso 1 — Cubierta de la base
	Paso 2 — Batería
	Paso 3 — Disco Duro
	Paso 4
	Paso 5


