
Desarme del Parlante Bluetooth Sony SRS-X11
Cómo desarmar este dispositivo completamente
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HERRAMIENTAS:
IFixit Phillips #00 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Metal Spudger (1)
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Paso 1 — Herramientas requeridas

 

Destornillador Phillips punta 00

Spudgers de plástico y metal

Púa de plástico

Pinzas
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Paso 2 — Panel trasero

 

Toma uno de tus spudgers y levanta la cobertura de goma trasera.

Despega la goma y guárdala a un lado.

El adhesivo puede ser un poco fuerte al principio pero luego se afloja. El adhesivo se quedará
pegado a la goma y puede ser reutilizado.
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Paso 3 — Remover el panel trasero

 

Toma tu destornillador Phillips y desatornilla todos los tornillos.

Con el spudger, remueve el panel trasero.
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Paso 4 — Removiendo la Batería

 

Toma el spudger de plástico y con cuidado levanta la batería.

Dale un firme - pero cuidadoso - tirón, moviendo el conector para atrás y adelante.

Puedes usar las pinzas sino para remover el conector.

NO utilices un spudger de metal para este paso, no debes pinchar la batería.
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Paso 5 — Removiendo el panel frontal

 

Utilice la espatula de plastico para remover la goma frontal como hizo en el paso 2.

Despegue la goma protectora y guardela a un lado.

Como en la goma trasera, el adhesivo puede ser un poco firme al principio, pero puede ser
reutilizado para el re-ensamblaje.
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Paso 6 — Removiendo la placa frontal

  

Desatornilla todos los tornillos

Cuando todos los tornillos están fuera, puedes remover la placa

Puedes desconectar el cable plano con los dedos o las pinzas.

Los tornillos del panel frontal son diferentes, así que guárdalos a un lado.
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Paso 7 — Removiendo el panel inferior

 

Toma el spudger de metal e introdúcelo entre el plástico y la goma.

Cuando una esquina esté levantada, puedes despegarla del todo.

Esto va a deformar un poco la goma, pero puedes adherirla nuevamente al plástico.
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Paso 8 — Removiendo el panel inferior

 

Con el destornillador, remueve todos los tornillos.

Utiliza el spudger para retirar el panel de plástico.

Si el panel no sale del todo, prueba destornillar un poco más los tornillos hasta que el panel salga
completamente.
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Paso 9 — Removiendo la placa inferior

 

Utiliza las pinzas y desconecta el cable con cuidado de no dañarlo.

Puedes utilizar el spudger de plástico y colocarlo en las esquinas de la placa para levantarla de la
unidad.



Paso 10 — Removiendo los conectores

Puedes remover el cable del altavoz
y el cable de la placa superior o
frontal.
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Para re-ensamblar este dispositivo, sigue las instrucciones en reversa
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