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INTRODUCCIÓN

Guía	de	pre-requisito	solamente	para	remover	la	pantalla	de	tu	Pixel	2	XL.

HERRAMIENTAS:

iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
Suction	Handle	(1)
Tweezers	(1)

PARTES:

Google	Pixel	2	XL	Screen	-	Genuine	(1)
Tesa	61395	Double-Sided	Tape	(1)

Paso	1	—	Procedimiento	de	apertura

Si	tu	pantalla	de	cristal	está	rasgada,	coloca	cinta	sobre	el	cristal	para	prevenir	lastimarte	y
que	se	rompa	más.	Esto	además	hace	que	la	superficie	sea	lisa	lo	que	permite	que	la	ventosa
se	adhiera.

Aplica	una	ventosa	lo	más	cerca	posible	del	borde	del	teléfono	donde	se	encuentra	la	ranura
de	la	tarjeta	SIM	evitando	el	borde	curvado.
La	ventosa	no	se	sellará	bien	en	la	parte	curvada	del	cristal.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/google-pixel-2-xl-screen-genuine
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


Paso	2

Tira	de	la	ventosa	con	presión	constante	y	firme	e	inserta	una	púa	de	apertura	entre	el	panel
frontal	y	caja	trasera.

Esto	requiere	una	gran	cantidad	de	fuerza	y	paciencia.	Si	tienes	problemas,	mueve	la	ventosa
y	pantalla	para	ablandar	el	adhesivo	o	aplicar	calor	con	una	pistola	de	calor,	iOpener	o
secador	de	pelo.



Paso	3

En	los	siguientes	pasos,	usa	precaución	adicional	en	ciertas	áreas	para	evitar	dañar	el
teléfono:
No	insertes	la	púa	más	de	6	mm	dentro	del	borde	inferior	del	teléfono.	Si	la	púa	contacta	la
porción	doblada	del	panel	OLED,	la	pantalla	puede	resultar	dañada.

No	cortes	a	lo	largo	del	borde	izquierdo;	hay	cables	de	pantalla	delicados	que	podrían
dañarse.

Solo	haz	cortes	muy	poco	profundos	en	la	esquina	izquierda	superior.	Hacer	palanca	muy
profundamente	puede	dañar	la	cámara	frontal.



Paso	4

Desliza	la	púa	de	apertura	a	lo	largo	del	lado	derecho	del	teléfono	para	separar	el	adhesivo	de
pantalla.

Paso	5

En	los	siguientes	pasos,	usa	el	borde	plano	de	una	púa	de	apertura	en	lugar	de	la	esquina
para	cortar.	Esto	ayudará	a	que	no	insertes	la	púa	demasiado	profundo.

Desliza	la	púa	de	apertura	alrededor	de	la	esquina	inferior	derecha	a	lo	largo	del	borde	inferior
del	teléfono.



Paso	6

Vuelve	a	insertar	el	borde	plano	de	la	púa	en	la	esquina	derecha	superior	del	teléfono	y
deslízala	alrededor	de	la	esquina	y	el	borde	superior	del	teléfono.

Paso	7

Levanta	con	cuidado	desde	el	lado	derecho	del	teléfono	como	si	abrieras	un	libro.
Si	la	pantalla	no	se	levanta	fácilmente,	haz	un	poco	más	de	palanca	para	separar	el	resto
del	adhesivo.

No	intentes	separar	completamente	la	pantalla	aun,	ya	que	los	cables	frágiles	planos	la
conectan	con	la	placa	madre	del	teléfono.

Con	cuidado	coloca	la	pantalla	de	forma	plana	en	la	mesa	al	lado	del	resto	del	teléfono,
manteniéndola	cerca	del	teléfono	para	evitar	tensar	los	cables	de	pantalla	y	del	digitalizador.



Paso	8

Usa	la	esquina	de	una	herramienta	de	apertura	para	hacer	palanca	en	la	tapa	del	conector	del
cable	del	digitalizador.

Haz	palanca	con	cuidado	para	evitar	dañar	el	cable	por	debajo	o	perder	la	tapa	misma.

Remueve	la	tapa	del	conector.

Asegúrate	de	conservar	este	componente	para	que	puedas	volver	a	instalarlo	durante	el
montaje.



Paso	9

Usa	la	punta	de	un	spudger	para	levantar	el	conector	del	cable	digitalizador	y	sacarlo	de	su
zócalo	en	la	placa	madre.

Para	volver	a	conectar	los	conectores	a	presión	como	este,	con	cuidado	alinea	y	presiona	en
un	lado	hasta	que	encaje	en	su	lugar.	No	presiones	en	el	medio.	si	es	conector	está	mal
alineado,	las	clavijas	se	pueden	doblar	y	causar	daño	permanente.

Si	alguna	parte	de	tu	pantalla	no	responde	al	tacto	luego	de	la	reparación,	vuelve	a	asentar	el
conector,	asegurándote	de	que	se	encaje	completamente	en	su	lugar	y	de	que	no	haya	polvo
u	otra	obstrucción	en	el	zócalo.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Recognizing+&+Disconnecting+Cable+Connectors/25629#s70308


Paso	10

Usa	pinzas	para	remover
cualquier	cinta	de	la	tapa	del
conector	de	la	pantalla.



Paso	11

Inserta	la	punta	de	un	spudger	en	el	orificio	pequeño	en	el	borde	de	la	tapa	del	conector	de	la
pantalla.

Usa	el	spudger	para	levantar	la	tapa	de	su	zócalo.

Retira	la	cubierta	del	conector.

Asegúrate	de	conservar	este	componente	para	que	puedas	volver	a	instalarlo	durante	el
montaje.



Para	volver	a	ensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	12

Usa	el	borde	plano	de	un	spudger	para	levantar	el	conector	del	cable	de	pantalla	de	su
zócalo.

Remueve	la	pantalla.

Durante	el	reensamblaje,	haz	una	pausa	si	deseas	reemplazar	el	adhesivo	alrededor	de	los
bordes	de	la	pantalla.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Google+Pixel+2+XL+Display+Adhesive+Replacement/119384

