
Sustitución del pistón de la cremallera
¿Una cremallera rota está arruinando tu ropa...
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INTRODUCCIÓN

¿Una cremallera rota está arruinando tu ropa favorita? ¡No tires la prenda! El problema más común
con las cremalleras es que, o bien falta el pistón de inserción o bien está roto (la parte de la
cremallera que va dentro del cajetín, para subir por ella el tirador o cursor desde abajo). Y aunque
se venden kits de reparación de cremalleras en Walmart, por lo general no duran debido al
desgaste del pistón en su uso diario. Así que, la mejor manera de reemplazar el pistón es coser uno
nuevo, incluida la tela y el respaldo de plástico que lo rodea. No necesitas el kit, ¡solo unas tijeras,
aguja e hilo!

HERRAMIENTAS:
Utility Scissors (1)
Sewing Needle (1)
Thread (1)

PARTES:
Zipper Insertion Pin (1)
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https://www.ifixit.com/products/utility-scissors
https://www.amazon.com/SINGER-01125-Assorted-Hand-Needles/dp/B002PI751C/ref=sr_1_9?keywords=sewing+needle&qid=1564768471&s=gateway&sr=8-9
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=12899561
https://www.amazon.com/s?k=Zipper+Insertion+Pin&ref=nb_sb_noss_2


Paso 1 — Inserción del pistón de la cremallera

Examina la cremallera dañada.

Paso 2

  

Corta el pistón de inserción roto de la cremallera. Si falta el pistón (como en la foto), corta la tela
deshilachada. No cortes los dientes de la cremallera.
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Paso 3

 

Busca una prenda de vestir que ya no uses y que tenga una cremallera. El pistón de inserción
debe tener la misma longitud que el que falta o está roto, pero no importa si es de plástico o de
metal.



Paso 4

  

Corta el pistón funcional de la prenda vieja. No cortes el respaldo cuadrado de plástico ni
demasiado material. Debes tener suficiente tela para coser.
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Paso 5

Alinea el nuevo pistón en la prenda
que lo tenía roto o que estaba sin él.



Paso 6

  

Cose el pistón de inserción en su lugar.
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Si el pistón no se alinea correctamente, saca el hilo y vuelve a coserlo.

Paso 7

 

Prueba la cremallera.
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