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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Usa	esta	guía	para	quitar	y	reemplazar	la	batería	del	iPad	Pro	10.5”.

Debido	a	que	hay	pasos	en	esta	guía	en	los	que	la	batería	puede	permanecer	conectada	a	la
placa	lógica,	deja	el	iPad	encendido	hasta	que	la	batería	esté	"completamente	descargada"
(el	iPad	se	apaga	solo)	antes	de	intentar	esta	guía.	Una	batería	de	iones	de	litio	cargada
puede	incendiarse	y/o	explotar	si	se	perfora	accidentalmente.

Ten	suficiente	alcohol	isopropílico	de	alta	concentración	(>90	%)	para	facilitar	la
eliminación	y	la	limpieza	de	residuos.

Si	tu	batería	está	hinchada,	[[What	to	do	with	a	swollen	battery|toma	las	precauciones
adecuadas

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Anti-Clamp	(1)
iFixit	Adhesive	Remover	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Suction	Handle	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Battery	Blocker	(1)
SIM	Card	Eject	Tool	(1)
iOpener	(1)
Tweezers	(1)
Spudger	(1)
Halberd	Spudger	(1)
Isopropyl	Alcohol	(1)
Nitrile	Gloves	200	Box	(1)
Safety	Glasses	(1)
Plastic	Cards	(1)

PARTES:PARTES:

iPad	Pro	10.5"	Adhesive	Strips	(1)
iPad	Pro	10.5"	Battery	(1)

https://www.ifixit.com/products/anti-clamp
https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/battery-blocker
https://www.ifixit.com/products/sim-card-eject-tool
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/halberd-spudger
https://smile.amazon.com/s?k=isopropyl+alcohol+99%25
https://www.ifixit.com/products/nitrile-gloves-100-box
https://www.ifixit.com/products/safety-glasses
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/ipad-pro-10-5-adhesive-strips
https://www.ifixit.com/products/ipad-pro-10-5-battery


Paso	1Paso	1		—	Prepara	un	iOpener—	Prepara	un	iOpener

Un	adhesivo	fuerte	mantiene	la
pantalla	en	su	lugar.	Para
separarlo,	primero	deberá
calentar	y	suavizar	el	adhesivo
con	un	iOpener,	secador	de
pelo	o	pistola	de	calor.

Es	posible	que	deba	volver	a
aplicar	calor	repetidamente
durante	este	proceso	para
evitar	que	el	adhesivo	se
enfríe	y	se	endurezca.

Prepara	un	iOpener	y	colócalo
en	el	borde	inferior	de	la
pantalla	del	iPad	durante	unos
dos	minutos.

Paso	2Paso	2		—	Crea	una	grieta	de	apertura—	Crea	una	grieta	de	apertura

Si	la	pantalla	de	su	iPad	está
muy	rajada,	usa	protección
para	la	piel	y	los	ojos.	Cubre	la
pantalla	con	una	capa	suave	de
cinta	de	embalaje	transparente
para	contener	los	fragmentos
de	vidrio	y	ayudar	a	que	la
ventosa	se	adhiera.
Alternativamente,	usa	un	trozo
de	cinta	fuerte	(como	cinta
adhesiva)	y	dóblalo	como	si
fuera	una	asa.

Coloca	una	ventosa	junto	al
botón	de	inicio	del	iPad	y
presiona	hacia	abajo	para
crear	un	sello.

Para	obtener	el	máximo

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentamiento+de+iOpener/25705
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/NgVMfmOgJwEalMFF.huge


Para	obtener	el	máximo
apalancamiento,	coloca	la
ventosa	lo	más	cerca	posible
del	borde	sin	pasar	del	borde
de	la	pantalla.

Si	deseas	utilizar	el	Anti-Anti-
ClampClamp,	una	herramienta	que
diseñamos	para	facilitar	el
procedimiento	de	apertura,
sigueesta	guía.

Tira	firmemente	hacia	arriba
de	la	ventosa	para	crear	un
pequeño	espacio	entre	el	panel
frontal	y	la	carcasa	trasera.

No	tires	con	demasiada
fuerza	o	podría	romper	el
vidrio.	Si	es	necesario,	aplica
más	calor	para	suavizar	aún
más	el	adhesivo.

Una	vez	que	hayas	abierto	un
espacio	suficiente,	inserte	una
púa	de	apertura	en	el	espacio.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Como+utilizar+un+Anti-Clamp/152309


Paso	3Paso	3		—	Corta	a	través	del	adhesivo	inferior—	Corta	a	través	del	adhesivo	inferior

Corta	el	adhesivo	debajo	de	la	pantalla	deslizando	la	púa	a	lo	largo	del	borde	de	la
pantalla,	hacia	la	esquina	inferior	izquierda.

Deja	la	púa	en	su	lugar	temporalmente	para	evitar	que	el	adhesivo	se	vuelva	a	sellar.



Paso	4Paso	4		—	Corta	el	adhesivo	izquierdo—	Corta	el	adhesivo	izquierdo

Aplica	calor	al	borde	izquierdo	del	iPad	durante	unos	dos	minutos,	o	hasta	que	esté	un
poco	demasiado	caliente	para	tocarlo	cómodamente.

Si	es	necesario,	vuelve	a	calentar	su	iOpener	durante	unos	segundos	o	hasta	que	esté
demasiado	caliente	para	tocarlo.	Ten	cuidado	de	no	sobrecalentar	el	iOpener	o	podría
explotar.

Inserta	una	segunda	púa	de	apertura	en	la	esquina	inferior	izquierda	del	iPad.

Desliza	la	segunda	púa	de	apertura	a	lo	largo	del	lado	izquierdo	de	la	pantalla	para
separar	el	adhesivo	debajo.

Deja	la	púa	de	apertura	insertada	cerca	de	la	esquina	superior	izquierda	del	iPad	para
evitar	que	el	adhesivo	se	vuelva	a	sellar.



Paso	5Paso	5

Aplica	calor	al	borde	superior
del	iPad	durante	unos	dos
minutos	o	hasta	que	esté	un
poco	demasiado	caliente	para
tocarlo	cómodamente.

Paso	6Paso	6

Inserta	una	tercera	púa	de	apertura	en	la	esquina	superior	izquierda	del	iPad.

Usa	la	púa	de	apertura	para	cortar	el	adhesivo	debajo	del	borde	superior	del	iPad
deslizándolo	hacia	la	esquina	superior	derecha.

La	cámara	frontal	está	ubicada	justo	en	el	centro	del	borde	superior	del	iPad	y	puede
dañarse	si	la	púa	se	inserta	demasiado.	Solo	inserta	la	punta	de	la	púa	de	apertura
cuando	corte	cerca	de	la	cámara.



Paso	7Paso	7

Aplica	calor	al	borde	final	derecho	del	iPad	durante	unos	dos	minutos,	o	hasta	que	esté
un	poco	demasiado	caliente	para	tocarlo	cómodamente.

Inserta	una	cuarta	púa	de	apertura	en	la	esquina	superior	derecha	del	iPad.

Desliza	la	púa	de	apertura	hacia	la	esquina	inferior	derecha	para	cortar	el	adhesivo.

Desliza	la	púa	de	apertura	alrededor	de	la	esquina	inferior	derecha,	haciendo	una
pausa	para	aplicar	más	calor	si	es	necesario,	y	corta	el	adhesivo	restante	en	el	borde
inferior,	pero	deténte	antes	de	llegar	al	botón	de	inicio.



Paso	8Paso	8

Inserta	una	quinta	púa	de	apertura	en	la	parte	superior	del	iPad	cerca	(pero	no
directamente)	de	la	cámara	frontal.

Gire	suavemente	la	púa	para	separar	el	ensamblaje	de	la	pantalla	del	iPad.

¡No	intentes	quitar	la	pantalla	por	completo	todavía!	Todavía	está	conectado	a	la	placa
base	del	iPad.

Si	es	necesario,	aplique	más	calor	y	/	o	corte	cualquier	adhesivo	restante	que	evite	que
la	pantalla	se	separe.



Paso	9Paso	9

Levanta	el	ensamblaje	de	la	pantalla	desde	su	borde	superior	y	deslízalo	con	cuidado
hacia	arriba	(hacia	la	cámara	frontal	y	el	conector	para	auriculares),	hasta	que	el
tornillo	que	sujeta	el	conector	de	alimentación	de	la	batería	se	vea	en	la	parte	inferior.

No	levantes	la	pantalla	más	de	70	°	o	podrías	dañar	los	cables	planos	conectados.

Paso	10Paso	10

Quita	el	tornillo	Phillips	de	1.9	mm	que	fija	el	conector	de	alimentación	de	la	batería.

A	lo	largo	de	esta	reparación,	mantén	un	seguimiento	de	cada	tornillo	y	asegúrate	de
que	vuelve	exactamente	al	lugar	de	donde	salió	para	evitar	dañar	tu	dispositivo.

https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


Paso	11Paso	11		—	Información	del	conector	de	la	batería—	Información	del	conector	de	la	batería

Estas	fotos	muestran	el	aspecto	del	conector	de	la	batería	debajo	de	la	placa	lógica.
Utiliza	estas	fotos	como	referencia	mientras	desconectas	la	batería	de	forma	segura.

Fíjate	en	que	el	conector	de	la	batería	tiene	muelles	en	voladizo	en	la	placa	lógica	que
presionan	contra	las	almohadillas	de	contacto	de	la	batería.	Como	tanto	la	placa	lógica
como	la	batería	están	pegadas,	tendrás	que	deslizar	algo	fino	y	flexible	entre	los	puntos
de	contacto	para	desconectar	la	batería.



Paso	12Paso	12		—	Desconecta	la	batería—	Desconecta	la	batería

Ten	cuidado	cuando	aísles	la
batería	utilizando	un
bloqueador	de	baterías.	Los
contactos	de	la	batería	se
doblan	o	rompen	fácilmente,	lo
que	provoca	daños
irreversibles.

Para	desconectar	la	batería,
desliza	una	punta	de	un
bloqueador	de	baterías	o	la
punta	de	una	púa	de	apertura
bajo	el	conector	de
alimentación	de	la	batería	para
asegurar	que	el	circuito	de
alimentación	se	interrumpe.

No	empujes	el	bloqueador	de
la	batería	por	debajo	del
conector	con	una	fuerza
excesiva.	Si	tienes	problemas
para	colocar	el	bloqueador	de
baterías	debajo	de	la	placa
lógica,	puedes	intentar
utilizar	una	carta	de	juego
para	desconectar	la	batería.

Lo	ideal	es	que	el	bloqueador
de	la	batería	o	la	carta	de
juego	se	deslicen	por	debajo
de	la	placa	lógica	sin
encontrar	ningún	bloqueo.

Deja	el	bloqueador	de	la
batería	en	su	lugar	mientras
trabajas.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/How+to+Disconnect+an+iPad+Battery+with+a+Playing+Card/143682


Paso	13Paso	13

Levante	lentamente	la	pantalla	desde	su	borde	superior,	teniendo	cuidado	de	no	tensar
los	cables	planos	conectados.

Quite	los	dos	tornillos	Phillips	de	1,3	mm	que	sujetan	el	soporte	de	la	cubierta	del
conector	de	la	pantalla.

Es	posible	que	deba	inclinar	ligeramente	el	controlador	para	evitar	tensar	los	cables
planos.

Retire	el	soporte	de	la	cubierta	del	conector	de	la	pantalla.

Paso	14Paso	14

Usa	un	spudger	para	desconectar	los	dos	conectores	flexibles	de	la	pantalla	visible
haciendo	palanca	suavemente	hacia	arriba	de	sus	enchufes.

Para	volver	a	colocar	los	conectores	a	presión	como	éste,	alinea	con	cuidado	y	presiona
hacia	abajo	en	un	lado	hasta	que	encaje	en	su	sitio,	y	luego	repite	en	el	otro	lado.	No
presiones	en	el	centro.	Si	el	conector	está	mal	alineado,	las	clavijas	pueden	doblarse	y
causar	daños	permanentes.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reconocimiento+y+desconexi%C3%B3n+de+conectores+de+cable/25629#s70308


Paso	15Paso	15

Debajo,	encontrará	dos	conectores	de	cable	de	pantalla	adicionales.

Usa	tu	spudger	para	levantarlos	suavemente	y	desconectarlos.



Paso	16Paso	16

Retira	el	ensamblaje	de	la
pantalla.

Durante	el	reensamblaje,
antes	de	instalar	una
pantalla,	retira	cualquier
adhesivo	restante	del	iPad	y
limpia	las	áreas	pegadas	con
alcohol	isopropílico	de	alta
concentración	(90%	o	más)	y
un	paño	sin	pelusa.	Esto
ayuda	a	preparar	el	iPad
para	el	adhesivo	fresco	y
asegura	que	se	adhiera
correctamente.

Si	planeas	reinstalar	su
pantalla	existente,	retira
cualquier	adhesivo	restante
de	la	parte	posterior	y	limpia
las	áreas	adheridas	con
alcohol	isopropílico.

Prueba	las	funciones	de	su
iPad	e	instale	tiras	adhesivas
precortadas	en	la	parte
posterior	de	la	pantalla	con
nuestra	guía	de	aplicación	de
adhesivos	para	pantallas
antes	de	sellarla.



Paso	17Paso	17		—	—	Cámara	FrontalCámara	Frontal

Usa	un	destornillador	Phillips
para	quitar	los	diez	tornillos
que	aseguran	el	escudo	EMI:

Ocho	tornillos	de	1,3	mm

Dos	tornillos	un	poco	más
largos

Paso	18Paso	18

Aplica	un	iOpener	calentado	al
escudo	EMI	para	aflojar	el
adhesivo	debajo.	Aplica	el
iOpener	durante	al	menos	dos
minutos.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentamiento+del+iOpener/25705


Paso	19Paso	19

Usa	el	extremo	plano	de	un	spudger	para	levantar	el	escudo	EMI,	comenzando	desde	el
borde	superior	cerca	de	la	cámara	frontal.

Además	de	tornillos	y	adhesivo	suave,	el	escudo	también	se	asegura	con	clips	a	lo
largo	de	los	bordes	exteriores.	Trata	de	doblar	el	escudo	lo	menos	posible	cuando	lo
quites,	para	que	puedas	volver	a	doblarlo	a	su	forma	original	y	reutilizarlo.	Durante
el	reensamblaje,	debe	volver	a	colocarse	en	su	lugar	una	vez	que	se	aprieten	los
tornillos.

Continúa	levantando	con	cuidado	el	escudo	EMI	hasta	que	puedas	quitarlo.

Paso	20Paso	20

Usa	el	borde	de	un	spudger	para	levantar	y	desconectar	el	cable	flexible	de	la	cámara
frontal.

Retira	la	cámara	frontal.



Paso	21Paso	21		—	—	BateríaBatería

Usa	el	borde	de	un	spudger	para	levantar	y	desconectar	el	cable	de	interconexión
izquierdo	y	el	cable	de	antena.	Dóblalos	suavemente	fuera	del	camino.

Si	alguno	de	los	cables	está	pegado	a	la	placa,	utiliza	un	poco	de	calor	para	ablandar
el	adhesivo	y	poder	separar	el	cable	sin	dañarlo.

Paso	22Paso	22

Usa	la	esquina	de	una	espátula	para	hacer	palanca	y	desconectar	el	arreglo	del	cable	de
micrófono.



Paso	23Paso	23

Usa	la	esquina	de	un	spudger	para	hacer	palanca	y	desconectar	el	cable	de
interconexión	y	el	cable	de	la	antena,	y	plegarlos	de	manera	cuidadosa	para	que	no
estorben.

Paso	24Paso	24

Usa	la	esquina	de	un	spudger	para	hacer	palanca	y	desconectar	el	cable	del	Smart
Connector,	y	apartarlo.



Paso	25Paso	25

Para	los	siguientes	pasos,	deberás	reubicar	el	bloqueador	de	batería	que	insertaste
anteriormente.

La	selección	de	aislamiento	de	la	batería	o	el	bloqueador	de	la	batería	es	una	forma
obsoleta	de	aislar	la	batería,	ya	que	corres	el	riesgo	de	dañar	los	pines	de	la	batería
debajo	de	la	placa	lógica.	Si	usas	este	método,	ten	mucho	cuidado	de	insertarlo
suavemente	y	en	línea	recta	en	la	dirección	de	la	placa	lógica.

No	tuerces	ni	balancees	la	púa	de	lado	a	lado.

Retira	el	bloqueador	de	batería	del	conector	de	alimentación	de	la	batería.

Desliza	un	lado	del	Bloqueador	de	batería	debajo	del	conector	de	alimentación	de	la
batería	y	asegúrate	de	que	no	cubra	el	conector	ZIF	para	el	cable	flexible	de	la	bandeja
de	la	tarjeta	SIM.



Paso	26Paso	26

Usa	un	par	de	pinzas	para
despegar	la	cinta	que	cubre	el
conector	ZIF	para	el	cable
flexible	de	la	bandeja	de	la
tarjeta	SIM.

Paso	27Paso	27

Usa	una	púa	de	apertura	para	levantar	la	solapa	de	bloqueo	del	conector	ZIF.

Usa	un	par	de	pinzas	para	sacar	y	desconectar	el	cable	flexible	de	la	bandeja	de	la
tarjeta	SIM.



Paso	28Paso	28

El	adhesivo	que	sujeta	la	placa	lógica	es	muy	fuerte.	Para	quitar	la	placa,	primero	debes
debilitar	el	adhesivo	con	un	solvente	o	calor.

Muchos	solventes	de	pegamento	(como	el	alcohol	isopropílico)	son	inflamables,	así
que	no	mezcles	estos	métodos.

Aplica	un	poco	de	solvente	en	un	movimiento	continuo	a	lo	largo	de	ambos	bordes	de	la
placa	lógica.	Deja	que	penetre	en	el	adhesivo	durante	varios	minutos.



Paso	29Paso	29

En	los	siguientes	pasos,	levantarás	con	mucho	cuidado	la	placa	lógica.	El	lugar	para
levantarla	es	muy	estrecho.	Evita	dañar	los	cables	de	antena	e	interconexión	izquierdo
y	derecho	asegurándote	de	que	la	placa	lógica	no	los	atrape	al	levantarlos.

Inserta	el	extremo	plano	de	un	spudger	entre	la	placa	lógica	y	la	carcasa	trasera	del
iPad.

Usa	el	spudger	para	levantar	lentamente	el	lado	derecho	de	la	placa	lógica.
Si	el	adhesivo	es	demasiado	fuerte	para	levantar	la	placa	lógica,	aplica	un	poco	de
solvente	adicional	y	dale	tiempo	para	que	penetre.

Levanta	el	lado	izquierdo	de	la	placa	lógica	hasta	que	puedas	agarrarla	bien.

¡No	intentes	quitar	la	placa	lógica	por	completo!	Todavía	está	conectado	al	área	inferior
del	iPad.



Paso	30Paso	30

Levantando	desde	el	borde	superior,	gira	la	placa	lógica	hacia	arriba	en	un	ángulo	de
45°	para	asegurarte	de	que	se	separe	todo	el	adhesivo	debajo.

Usa	un	spudger	o	una	púa	de	apertura	para	separar	cualquier	resto	de	adhesivo
según	sea	necesario.



Paso	31Paso	31

Vuelve	a	colocar	la	placa	lógica,	dejando	el	spudger	debajo	para	evitar	que	el	adhesivo
se	vuelva	a	sellar.

En	los	siguientes	pasos,	utilizarás	un	solvente	líquido	(como	el	removedor	de	adhesivo
iFixit	o	alcohol	isopropílico	de	alta	concentración)	para	debilitar	el	adhesivo	debajo	de
la	batería.	La	ubicación	de	las	áreas	adheridas	y	el	cable	flexible	Smart	Connector
debajo	de	la	batería	se	muestran	en	las	dos	últimas	imágenes:

Adhesivo

Cable	conector	inteligente

Paso	32Paso	32

Eleva	el	lado	izquierdo	del	iPad
(el	borde	largo	más	cercano	al
conector	de	los	auriculares)
colocando	un	iOpener	debajo,
de	modo	que	el	iPad	se	acueste
en	ángulo.



Paso	33Paso	33

No	apliques	ningún	solvente	al	cable	flexible	del	Smart	Connector	para	evitar	que	éste
se	afloje	durante	la	extracción	de	la	batería.

Aplica	un	poco	de	solvente	debajo	de	la	batería	en	los	tres	puntos	separados	donde	se
encuentran	las	tiras	adhesivas	más	largas.	Aplica	el	solvente	solo	punto	por	punto	y	no
en	un	movimiento	continuo.

Permite	que	el	solvente	penetre	durante	varios	minutos	para	ayudar	a	debilitar	el
adhesivo.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/g4CFmCjfkWOvo6NP.full


Paso	34Paso	34

Retira	el	iOpener	para	que	el	iPad	quede	plano	y	gíralo	para	que	el	conector	de	los
auriculares	mire	hacia	ti.

Inserta	una	tarjeta	de	plástico	debajo	de	la	celda	de	la	batería,	comenzando	cerca	de	la
esquina	exterior.

Mueve	la	tarjeta	de	un	lado	a	otro	y	empújala	debajo	de	la	batería	para	separar	el
adhesivo	que	se	encuentra	debajo.

Detente	antes	de	llegar	al	cable	flexible	del	Smart	Connector	o	podrías	dañarlo.	Deja	tu
tarjeta	insertada	para	evitar	que	la	batería	se	vuelva	a	adherir.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards


Paso	35Paso	35

Inserta	con	cuidado	un	spudger	debajo	de	la	batería	a	la	misma	altura	que	los
conectores	de	la	pantalla.	Es	posible	que	debas	volver	a	aplicar	un	iOpener	o	un
removedor	de	adhesivo.

Ten	cuidado	de	no	perforar	la	batería	haciendo	palanca	con	demasiada	fuerza.

Levanta	la	batería	con	el	spudger	y	corta	el	adhesivo	restante	con	él.

Levanta	la	batería	con	el	spudger	para	asegurarte	de	que	todo	el	adhesivo	se	afloje.

Coloca	la	tarjeta	de	plástico	debajo	del	centro	de	la	celda	de	la	batería	y	déjala	allí	para
evitar	que	el	adhesivo	se	vuelva	a	sellar.

Cuidado	con	el	cable	Smart	Connector.



Paso	36Paso	36

Eleva	el	lado	derecho	del	iPad	(el	borde	largo,	el	más	cercano	a	la	cámara	trasera)
colocando	un	iOpener	debajo,	de	modo	que	el	iPad	quede	en	ángulo.

Aplica	un	poco	de	solvente	debajo	de	la	batería	en	las	dos	ubicaciones	de	la	tira
adhesiva	más	a	la	izquierda.

Paso	37Paso	37

Continúa	aplicando	solvente	por	separado	en	las	dos	ubicaciones	restantes	de	la	tira
adhesiva.	Deja	que	penetre	durante	varios	minutos	para	ayudar	a	debilitar	el	adhesivo.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/g4CFmCjfkWOvo6NP.full


Paso	38Paso	38

Retira	el	iOpener	para	que	el	iPad	quede	plano	y	gíralo	para	que	el	conector	de	los
auriculares	mire	hacia	ti.

Inserta	una	tarjeta	de	plástico	debajo	de	la	celda	de	la	batería,	comenzando	cerca	de	la
esquina	exterior.

Mueve	la	tarjeta	de	un	lado	a	otro	y	empújala	debajo	de	la	batería	para	separar	el
adhesivo	que	se	encuentra	debajo.

Desliza	la	tarjeta	de	plástico	hacia	el	borde	inferior	del	iPad	y	corta	todo	el	adhesivo
debajo	de	la	celda	de	la	batería.



Paso	39Paso	39

Levanta	ligeramente	la	celda	de	la	batería	para	asegurarse	de	que	se	separe	todo	el
adhesivo.

Deja	la	tarjeta	de	plástico	debajo	de	la	batería	para	evitar	que	se	vuelva	a	adherir.

Paso	40Paso	40

Despega	la	tira	adhesiva	negra	en	el	borde	inferior	de	cada	celda	de	la	batería,	si	es	que
no	se	desprendieron	durante	el	procedimiento	de	palanca.



Paso	41Paso	41

En	este	paso,	no	pliegues	la	placa	lógica	a	más	de	un	ángulo	de	100°.	Algunos	conectores
todavía	están	conectados	a	él	y	pueden	dañarse.

Levantando	desde	el	borde	superior,	gira	la	placa	lógica	hacia	arriba	hasta	que	quede
aproximadamente	perpendicular	al	iPad.

Apoya	la	tabla	de	forma	segura	para	que	no	se	mueva	mientras	trabajas.	(No	uses
nada	metálico	o	conductor).

Puedes	usar	una	pequeña	banda	elástica	para	mantener	la	placa	lógica	en	su	lugar.

Paso	42Paso	42

Sujeta	bien	ambos	lados	de	la	batería	y	retírala	del	iPad.

No	reutilices	la	batería	después	de	haberla	quitado,	ya	que	hacerlo	es	un	peligro
potencial	para	la	seguridad.	Reemplázala	con	una	batería	nueva.



Paso	43Paso	43

Usa	un	par	de	pinzas	para	despegar	las	partes	restantes	de	la	tira	adhesiva.

Limpia	las	áreas	pegadas	con	alcohol	isopropílico	y	un	paño	sin	pelusa	antes	de	instalar
una	batería	nueva	para	asegurarte	de	que	la	batería	nueva	encaje	y	el	adhesivo	se
adhiera	correctamente.

Si	tu	nueva	batería	no	viene	con	adhesivo	preaplicado,	asegúrala	con	adhesivo
precortado	o	cinta	adhesiva	de	doble	cara.

Para	colocarlo	correctamente,	aplica	el	nuevo	adhesivo	en	el	iPad	en	los	lugares	donde
se	encontraban	las	tiras	adhesivas	antiguas,	no	directamente	sobre	la	batería.	Presiona
la	nueva	batería	firmemente	en	su	lugar	durante	5	a	10	segundos.

https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


Compara	tu	nueva	pieza	de	repuesto	con	la	pieza	original.	Es	posible	que	debas	transferir
los	componentes	restantes	o	quitar	los	respaldos	adhesivos	de	la	pieza	nueva	antes	de
instalarla.

Para	volver	a	armar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.Para	volver	a	armar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Si	es	posibleSi	es	posible	enciende	tu	iPad	y	prueba	tu	reparaciónprueba	tu	reparación	antes	de	volver	a	sellar	la	tableta.

Para	un	rendimiento	óptimo,	calibra	tu	batería	recién	instalada	después	de	completar	esta
guía:	cárgala	al	100	%	y	sigue	cargándola	durante	al	menos	2	horas	más.	Luego	usa	tu
dispositivo	hasta	que	se	apague	debido	a	la	batería	baja.	Finalmente,	cárgalo
ininterrumpidamente	al	100%

Lleva	tus	desechos	electrónicos	a	un	centro	de	reciclaje	certificado.

¿La	reparación	no	ha	ido	como	estaba	previsto?	Consulta	nuestra	Comunidad	de	respuestas
para	obtener	ayuda	en	la	resolución	de	problemas.

file:///Wiki/E-Waste
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