
Desmontaje PSP 1000
Después de usarse por cuatro años seguidos,...
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INTRODUCCIÓN

Después de usarse por cuatro años seguidos, esta vieja PSP ha visto mejores días. Innumerables
golpes y rayones la han dejado prácticamente sin uso. Así que, ¿Qué mejor panorama que
desmontar un producto costoso cuando está más allá de la reparación?

Si estás aquí es porque te gustan los circuitos, así que vamos a ello.

Es un desmontaje relativamente largo, ¡así que ponte cómodo!

NOTA: Por favor entiende que este proceso de desmontaje no tiene la intención de rearmado.

HERRAMIENTAS:

Spudger (1)
Tweezers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Desmontaje PSP 1000

  

Esta es la parte fácil, pon la PSP boca abajo, sobre su lado superior.

Solo hay un tornillo que sacar. Como no soy un genio cuando de tamaños de tornillos se
habla, dejaré que tu elijas el correcto de tu set de veinte.



Quita la tapa de la batería.
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https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver


Paso 2

  

Empieza por quitar los tres tornillos rodeados por los círculos rojos.

Ten cuidado cuando quites el cuarto tornillo, ya que está más apretado que el resto. Este es el
tornillo rodeado de azul.



Este es el punto de no retorno, si sigues, perderás la garantía. Así que, quita la pegatina de
advertencia por completo con mucho cuidado.



Encontrarás dos tornillos ocultos bajo dicha pegatina, remuévelos.

Paso 3

  

Ya puedes empezar a quitar la carcasa frontal de la consola, usando el spudger. Empieza
desde la izquierda, levantando lentamente.



Contrario a lo que la imagen pueda sugerir, esta consola no ha contraído varicela. Estos
círculos rojos indican cada tornillo que debes quitar.



Con mucho cuidado, desengancha el conector marcado con el círculo rojo.
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Paso 4

  

Abre el compartimiento UMD. Con la pantalla apuntando hacia ti, quita los seguros en el lado
exterior inferior derecho de la bisagra y en el lado interior inferior izquierdo de la bisagra.
Quita este componente.



Quita los cuatro tornillos descubiertos, en cualquier orden. Quita este componente.

Deja la PSP boca arriba, con el análogo a la derecha. Hay dos seguros al lado derecho de la
pantalla LCD, suéltalos. Quita este componente.



Paso 5

  

No te emociones, ten cuidado al quitar la pantalla, ya que está conectada con dos conectores.
Los puedes quitar quitando los seguros de color café con MUCHO cuidado.



Nuevamente, quita todos los tornillos con circulo rojo. Quita este componente.

Desconecta ambos cables.

Page 4 of 7



Paso 6

  

Quita el tornillo en rojo (el que está arriba a la derecha, el otro está marcado incorrectamente
en la imagen). Estos sostienen la placa madre.



Ya casi estamos, y si haz llegado hasta aquí, ¡te felicito por tu esfuerzo! De nuevo, abre el
seguro del cable y quita el modulo del Wi-Fi.



Quita la placa de circuitos, este puede ser el paso más importante. Siéntate y mira estos
circuitos por al menos de 5 a 8 minutos. NOTA: Puedes volver a este paso cuando quieras.



Paso 7

  

Ya puedes quitar el módulo Wi-Fi y su chip, junto con la placa de metal.

El chip que Sony usó en la PSP original podía tomar bandas inalámbricas G, lo que la hizo
una consola muy versátil para su época.



En ese tiempo, unas 280 libras esterlinas de puro circuito, metal y plástico. Una hermosa
vista.
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Paso 8

  

Ya estás listo, este paso es simplemente para dejar los pasos del desmontaje de está consola
en un número par. :)



Mmm... circuitos. NOTA: No estoy seguro, pero creo que los chips marcados con rojo
controlan la DRM del dispositivo.



P.S: Disculpas por la relativamente mala calidad de las imágenes, pero es lo mejor que pude
hacer con mi cámara.



Paso 9

A pedido, he incluido una vista
general de los componentes como
su propio paso (de esta guía).
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