
Reemplazo	de	display	de	OSO	2000
¿Display	quebrado	o	roto?	¡No	hay	problema!...

Escrito	por:	espinks



INTRODUCCIÓN

¿Display	quebrado	o	roto?	¡No	hay	problema!	Repáralo	con	facilidad.

HERRAMIENTAS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)

PARTES:

Sony	PSP	2000	LCD	(1)
Sony	PSP	2000	300x	LCD	Bracket	(1)
Sony	PSP	2000	Home	Bar	(1)
Sony	PSP	2000	Left	Button	Contact	Cable
(1)
Sony	PSP	2000	Right	Button	Contact
Cable	(1)
Sony	PSP	2000	Power	Switch	Board	(1)
Sony	PSP	2000	Wi-Fi	Antenna	(1)

Paso	1	—	Bateria

Pon	el	PSP	con	la	pantalla	hacia	abajo,	que	la	parte	del	UMD	se	encuentre	apuntando	hacia
arriba,

Localiza	la	puerta	de	la	bateria	y	abrela.

Remueve	la	bateria	desde	adentro	hacia	afuera.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-lcd
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-300x-lcd-bracket
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-home-bar
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-left-button-contact-cable
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-right-button-contact-cable
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-power-switch-board
https://www.ifixit.com/products/sony-psp-2000-wi-fi-antenna


Paso	2	—	Caratula	frontal

Este	paso	requiere	remover	el
sticker	de	garantía.	Remover	el
sticker	de	garantía	quitara	la
garantía	de	tu	producto	De
acuerdo	al	FTC	remover	esto	no
invalidará	tu	garantía.

Localiza	el	sticker	debajo	donde
deberia	ir	la	bateria	que	dice:	"En:
Warranty	Void	if	Seal	Damaged."

Remueve	el	sticker	usando
herramientas	para	abrir
dispositivos.

Debajo	de	ese	sticker	hay	un
tornillos	para	desarmadores	5mm
de	Phillips

Paso	3

Remueve	4	tornillos	Phillips	del	dispositivo.

Si	los	tornillos	se	atoran,	puedes	usar	desarmadores	magnetizados	para	poder	sacarlos.



Paso	4

Remueve	los	siguientes	tornillos	que	se	encuentran	en	el	contorno	de	PSP
Dos	tornillos	de	4mm	Philips

Un	tornillo	5mm	Philips

Los	dos	tornillos	4mm	son	los	que	estan	arriba	del	PSP;	el	tornillos	mas	grande	de	5mm	es
que	se	encuentra	abajo	del	PSP



Paso	5

Gentilmente	remueve	la	caratula	usando	una	herramienta	para	abir	dispositivos.

Inicia	del	lado	derecho	del	PSP,	y	cuidadosamente	mueve	la	herramienta	hacia	los	lados	para
abrirlo	eficientemente.

Si	tu	quieres	limpiar	los	botones	D-pad	o	los	botones	de	accion	puedes	facilmente	sacarlos
una	vez	que	termines	de	quitar	la	caratula	frontal.

Paso	6	—	Display

Remueve	la	barra	de	inicio	haciendo	palanca	gentilmente	en	los	lados	izquierdo	y	derecho	de
está	con	herramientas	de	apertura.	Levanta	la	barra	fuera	del	dispositivo.

Un	cable	plano	conecta	la	barra	de	inicio	a	la	tarjeta	lógica.	Ten	cuidado	de	no	dañar	el	cable
cuando	remuevas	la	barra.



Para	reensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	7

Con	la	barra	de	inicio	fuera	de	lugar,	gentilmente	haz	palanca	en	el	display	usando
herramientas	de	apertura.

Hay	otro	cable	plano	unido	a	la	parte	inferior	del	LCD.	Ten	cuidado	de	no	dañar	cualquiera	de
los	conectores	cuando	lo	estés	removiendo.

Levanta	las	pestañas	negras	del	conector	del	cable	plano	usando	herramientas	de	apertura.
Jala	las	cintas	hacia	abajo	del	PSP	para	desconectarlas.

Gentilmente	levanta	el	display.


