
Recambio	de	la	funda	exterior	de	la	consola	Nintendo
Wii	U

Utiliza	esta	guía	para	retirar	la	carcasa...

Escrito	por:	Kim	Arre



INTRODUCCIÓN

Utiliza	esta	guía	para	retirar	la	carcasa	exterior	de	la	Nintendo	Wii	U	y	acceder	a	la	unidad	de
DVD.

HERRAMIENTAS:

Phillips	#0	Screwdriver	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Tri-point	Y0	Screwdriver	(1)
Y1	Tri-point	Screwdriver	(1)

Paso	1	—	Funda	exterior	de	la	consola

Con	la	parte	inferior	de	la	consola
hacia	arriba,	retira	los	siguientes
6	tornillos	ocultos	debajo	de	las
pegatinas	cuadradas	blancas:
Tres	tornillos	Phillips	#000	de
5,1	mm

Dos	tornillos	Tri-wing	Y0	de	6,1
mm

Un	tornillo	Tri-wing	Y1	de	13,2
mm

https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y1-screwdriver


Paso	2

Gira	la	consola	180	grados	de
modo	que	las	rejillas	de	escape
queden	orientadas	hacia	ti.

Retira	los	dos	tornillos	Phillips
#00	de	7,1	mm.

Paso	3

En	el	lado	opuesto	a	las	rejillas	de	ventilación,	desliza	la	placa	frontal	de	la	cubierta	hacia	la
parte	posterior	de	la	consola	y	tira	hacia	arriba	para	soltarla.



Para	volver	a	montar	el	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	4

En	la	parte	inferior	de	la	consola,
debajo	de	la	placa	frontal	retirada
anteriormente,	retira	los	tres
tornillos	Tri-wing	Y1	de	13,2	mm.

Paso	5

En	la	parte	posterior	de	la	consola,	levanta	y	libera	la	cubierta	superior	principal.


