
Tapa	Superior
Escrito	por:	David



HERRAMIENTAS:

Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)

Paso	1	—	Ratón	óptico	Engage	con	cable	Extracción	de	la	carcasa	superior	y	exterior

Dale	la	vuelta	al	ratón	y	despega
las	pegatinas	del	perímetro	de	la
parte	inferior	del	ratón.

Paso	2

Utiliza	el	destornillador	Phillips	nº
1	para	extraer	cuatro	tornillos	de
5	mm	de	la	parte	inferior	del
ratón.

Utiliza	el	destornillador	Phillips	nº
1	para	retirar	los	dos	tornillos	de
9	mm	de	la	parte	inferior	del
ratón.

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


Paso	3

Agarra	la	carcasa	superior	del	ratón	y	levántala	para	extraerla.

Paso	4

Los	condensadores	de	esta	placa
pueden	liberar	energía	eléctrica
almacenada	si	se	tocan.

Toca	con	la	herramienta	de
descarga	de	condensadores	los
cables	del	condensador	de	la
placa	para	liberar	la	energía
almacenada.	Si	los	cables	son
inaccesibles,	espera	a	retirar	la
placa	del	cuerpo	del	ratón.



Para	volver	a	montar	el	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	5

Haz	palanca	con	un	spudger	por	debajo	del	tapón	blanco	y	sácalo	para	desconectar	la	placa
superior	de	la	inferior.

Paso	6	—	Tapa	Superior

Retire	el	tornillo	de	cabeza
redonda	de	5	mm	que	sujeta	la
pieza	central	a	la	pieza	superior.

La	cáscara	exterior	se	separará
ahora	de	la	estructura	central.


