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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Si	tu	Lenovo	Legion	Y530-15ICH	no	se	enciende	o	no	mantiene	la	carga,	debes	utilizar	esta
guía	para	sustituir	la	batería.

La	batería	proporciona	energía	al	resto	del	ordenador.	Si	tu	ordenador	no	se	enciende,	es
posible	que	tenga	un	cable	de	alimentación	defectuoso	o	simplemente	necesite	reiniciar	su
ordenador.	Su	problema	puede	deberse	a	una	batería	defectuosa	o	su	batería	también
puede	estar	hinchada.

Por	favor,	asegúrate	de	que	el	portátil	está	completamente	apagado	y	desenchufado	antes
de	empezar.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Phillips	#0	Screwdriver	(1)

PARTES:PARTES:

Lenovo	L17L3PG1	Battery	(1)

Paso	1Paso	1		—	—	Tapa	traseraTapa	trasera

Asegúrate	de	que	el	aparato
está	apagado.

Usa	un	destornillador	PZ00
para	retirar	los	once	tornillos
que	sujetan	la	tapa	trasera.

Cinco	tornillos	de	7	mm

Seis	tornillos	de	4	mm.

https://es.ifixit.com/Wiki/Lenovo_Legion_Y530-15ICH_Troubleshooting#Section_Computer_Won_t_Power_On
https://www.ifixit.com/News/11211/what-to-do-with-a-swollen-iphone-battery
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/lenovo-l17l3pg1-battery


Paso	2Paso	2

Retira	con	cuidado	la	tapa	trasera	del	ordenador	utilizando	un	pico	de	apertura.
Empieza	por	la	esquina	del	portátil	y	sigue	por	el	lateral.	Tira	suavemente	hacia
arriba	de	la	tapa	hasta	que	se	separe.

Paso	3Paso	3		—	—	BateríaBatería

Usa	un	destornillador	Phillips
para	retirar	los	cinco	tornillos
de	4	mm	que	sujetan	la	batería.



Para	volver	a	ensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Para	un	rendimiento	óptimo,	luego	de	completar	esta	guía,	calibra	tu	batería	recién
instalada.

Lleva	tus	desechos	electrónicos	a	un	centro	de	reciclaje	certificado.

¿La	reparación	no	ha	ido	como	estaba	previsto?	Prueba	con	soluciones	de	problemas
básicos,	o	pide	ayuda	a	nuestra	comunidad	de	respuestas.

Paso	4Paso	4

Desconecta	el	cable	de	la	batería	de	su	zócalo	de	la	placa	base	tirando	suavemente
hacia	la	batería.

Tire	en	paralelo	a	la	batería,	no	directamente	hacia	arriba.

Ahora	puede	retirar	la	batería	de	forma	segura.

file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/

