
Extracción	de	pantalla
Utiliza	esta	guía	para	sustituir	una	pantalla...

Escrito	por:	Dominik	Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Utiliza	esta	guía	para	sustituir	una	pantalla	rota,	agrietada	o	defectuosa	en	tu	Apple	Watch
Series	4'.

Asegúrate	de	actualizar	tu	Apple	Watch	a	watchOS	5	o	posterior	(y	el	iPhone	emparejado	a	iOS
12'	o	posterior)	para	evitar	problemas	de	emparejamiento	tras	la	sustitución	de	la	pantalla.

La	sustitución	de	la	pantalla	puede	causar	problemas	con	Apple	Pay.	Si	es	posible,	para	reducir
la	probabilidad	de	problemas,	borra	toda	la	información	de	tu	cuenta	de	Apple	Pay	antes	del
reemplazo	y	luego	vuelve	a	introducirla	con	la	nueva	pantalla	instalada.

Esta	guía	muestra	el	procedimiento	en	la	versión	estándar,	sólo	GPS,	del	reloj,	pero	la	versión
celular/LTE	es	similar.

HERRAMIENTAS:

iOpener	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Tweezers	(1)
Curved	Razor	Blade	(1)
Tri-point	Y000	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)
ESD	Safe	Blunt	Nose	Tweezers	(1)

PARTES:

Apple	Watch	(44	mm	Series	4/5)	Adhesive
Strip	(1)
Apple	Watch	(40	mm	Series	4)	Screen	(1)
Apple	Watch	(44	mm	Series	4)	Screen	(1)

https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/curved-razor-blade
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers?variant=39371667439719
https://www.ifixit.com/products/apple-watch-44-mm-series-4-5-adhesive-strip
https://www.ifixit.com/products/apple-watch-40-mm-series-4-screen
https://www.ifixit.com/products/apple-watch-44-mm-series-4-screen


Paso	1	—	Apertura	de	la	pantalla

Antes	de	comenzar	las	reparaciones,	quita	el	reloj	del	cargador	y	apágalo.

Si	la	pantalla	táctil	está	rota	y	no	puedes	apagar	el	reloj,	utiliza	este	método	alternativo	para
apagarlo.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/How+to+Power+Off+a+Broken+Apple+Watch/125834


Paso	2	—	Requisitos	de	seguridad

Debido	a	que	el	espacio	entre	la	pantalla	y	el	cuerpo	del	reloj	es	tan	delgado,	se	necesita	una
cuchilla	afilada	para	separar	ambos.	Lee	las	siguientes	advertencias	cuidadosamente
antes	de	continuar.
Protege	tus	dedos	manteniéndolos	completamente	alejados	del	cuchillo.	Si	tienes	dudas,
protege	tu	mano	libre	con	un	guante	pesado,	como	un	guante	de	cuero	o	un	guante	de
jardinería.

Ten	cuidado	de	no	aplicar	demasiada	presión,	ya	que	esto	podría	causar	que	el	cuchillo
se	deslice	y	le	corte,	o	dañar	el	reloj.

Usa	protección	para	los	ojos.	El	cuchillo	o	el	cristal	pueden	romperse,	haciendo	que	los
pedazos	salgan	volando.

No	dudes	en	colocar	o	quitar	la	correa	del	reloj	según	sea	necesario	para	tener	más	control	al
hacer	las	reparaciones.

https://es.ifixit.com/Tienda/Tools/Safety-Glasses/IF145-125?o=3


Paso	3

Prepara	un	iOpener	(o	usa	un
secador	de	pelo	o	una	pistola	de
calor)	y	calienta	la	esfera	del	reloj
para	aflojar	el	adhesivo	de	la
pantalla.
Deja	el	iOpener	en	el	reloj
durante	al	menos	dos	minutos
para	calentar	completamente	la
pantalla	y	suavizar	el	adhesivo
que	la	sujeta	a	la	caja.

Es	posible	que	necesites
recalentar	el	iOpener	y	repetir
este	procedimiento	varias	veces
hasta	que	el	adhesivo	de	la
pantalla	se	afloje	lo	suficiente.

Paso	4

Coloca	el	borde	de	una	hoja	curva	en	el	delgado	espacio	entre	la	pantalla	y	la	caja	exterior.
Empieza	por	el	lado	corto	de	la	pantalla,	más	cercano	a	la	corona	digital.

Presiona	firmemente	hacia	abajo	en	el	espacio.

Una	vez	insertada,	inclina	la	cuchilla	para	abrir	ligeramente	la	pantalla.
No	insertes	la	cuchilla	más	de	2	mm	para	evitar	dañar	el	sensor	Force	Touch.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Instrucciones+de+iOpener/11677


Paso	5

Una	vez	que	hayas	abierto	un	pequeño	hueco	con	la	hoja	curvada,	retira	la	hoja	e	inserta	el
borde	más	delgado	de	una	herramienta	de	apertura	en	el	hueco.

Empuja	la	herramienta	de	apertura	en	el	hueco,	usando	su	pulgar	como	pivote	para	levantar
la	pantalla	abierta	un	poco	más.

No	intentes	abrir	o	separar	completamente	la	pantalla	todavía.



Paso	6

Es	probable	que	el	sensor	Force	Touch	se	pegue	al	marco	de	la	pantalla	en	vez	de	al	cuerpo
del	reloj.	En	este	caso,	inserta	una	púa	de	apertura	debajo	de	la	pantalla	y	separe
cuidadosamente	la	junta	de	Force	Touch	de	la	pantalla.
Para	conservar	la	junta	Force	Touch,	haz	palanca	con	cuidado	bajo	el	borde	de	la	pantalla.
Si	la	junta	se	rompe	al	levantar	la	pantalla,	o	si	separas	las	capas	de	la	junta,	también
deberás	reemplazar	la	junta	de	contacto.

Desliza	la	púa	alrededor	de	la	pantalla	para	separar	el	adhesivo	entre	la	junta	de	Force	Touch
y	la	pantalla.
No	insertes	la	púa	de	apertura	a	más	de	2	mm	para	evitar	dañar	otros	componentes.



Paso	7

Para	evitar	tensar	los	cables	de	la	pantalla,	no	abras	la	pantalla	completamente	todavía.

Abra	la	pantalla	al	máximo	a	un	ángulo	de	45°,	y	usa	pinzas	para	despegar	el	adhesivo	entre
la	pantalla	y	la	junta	Force	Touch.

Enrosca	el	adhesivo	alrededor	y	detrás	de	los	cables	de	la	pantalla	para	quitarlo
completamente.	Como	el	adhesivo	debe	ser	reemplazado	de	todas	formas,	puedes	cortarlo	si
eso	te	facilita	su	remoción.

Asegúrate	de	volver	a	este	punto	durante	el	reensamblado	de	tu	reloj	y	luego	continúa	con	el
Procedimiento	de	Sellado.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Resealing+Procedure/134081


Paso	8	—	Batería

Dobla	cuidadosamente	la	pantalla	hacia	atrás	hasta	que	tengas	suficiente	espacio	para	sacar
la	batería.
Evita	tensar	los	cables	de	la	pantalla	al	doblarla	hacia	atrás.

Inserta	una	púa	de	apertura	entre	la	batería	y	el	Motor	Táctico.
Una	púa	de	apertura	normal	funciona	bien	con	la	versión	de	44	mm	del	Reloj	de	Apple	Serie
4.	Sin	embargo,	si	tienes	la	versión	de	40	mm	y	no	tienes	suficiente	espacio,	puedes
personalizar	tu	púa	de	apertura	con	unas	tijeras.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4juulZTqFTclpKur.full


Paso	9

Desliza	la	púa	de	apertura	a	lo	largo	del	borde	de	la	batería	para	soltar	el	adhesivo.
El	adhesivo	que	mantiene	la	batería	en	su	lugar	es	suave.	Sin	embargo,	si	tienes	problemas
para	sacar	la	batería,	puedes	colocar	un	iOpener	caliente	en	la	parte	trasera	del	reloj	para
aflojar	el	adhesivo.	Aplica	el	iOpener	durante	al	menos	dos	minuto

Usa	una	presión	constante	y	constante	para	levantar	lentamente	la	batería,	separándola	del
adhesivo	que	la	fija	al	tablero	del	sistema.

Cuidado	con	los	cables	de	la	pantalla	y	especialmente	con	el	cable	Force	Touch	que	cubre	la
batería	en	una	esquina	para	no	dañarlos	al	sacar	la	batería.

Asegúrate	de	no	perforar	o	deformar	la	batería,	ya	que	puede	incendiarse	y/o	explotar	si	se
daña.

No	intentes	quitar	la	batería	por	completo	todavía.	Todavía	está	conectada	al	ensamblaje	del
reloj.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentamiento+de+iOpener/25705


Paso	10

Levanta	con	cuidado	la	batería	y	llévala	en	un	ángulo	de	75°.

Usa	un	par	de	pinzas	para	despegar	la	pegatina	negra	de	la	placa	de	metal	que	cubre	el
conector	de	la	batería.

Paso	11

Remueve	el	tornillos	Y000	(1.2
mm	de	largo)



Paso	12

Usa	un	par	de	pinzar	para	remover	la	placa	de	metal	que	cubre	el	conector	de	la	batería.

Paso	13

Usa	el	extremo	puntiagudo	para	levantar	y	desconectar	el	cable	flexible	de	la	batería.



Paso	14

Remueve	la	batería.
Asegúrate	de	retirar	el	revestimiento	protector	para	exponer	el	adhesivo	de	su	nueva	batería
antes	de	colocarla	en	su	lugar.

No	vuelvas	a	instalar	una	batería	dañada	o	deformada,	ya	que	hacerlo	es	un	posible	riesgo
para	la	seguridad.
Si	reutilizas	tu	batería	vieja	durante	el	reensamblaje,	puedes	volver	a	usar	el	adhesivo
existente	para	sujetarla	batería	durante	el	reensamblaje.	Alternativamente,	retira	el	adhesivo
antiguo	con	alcohol	isopropílico	alto	y	un	paño	sin	pelusas	y	utiliza	un	pequeño	trozo	de
cinta	de	doble	cara	como	la	Tesa	61395,	o	un	poco	de	adhesivo	líquido	como	el	E6000.

https://es.ifixit.com/Tienda/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072?o=1
https://es.ifixit.com/Tienda/Tools/E6000-Adhesive-Glue/IF145-413?o=1


Paso	15	—	Extracción	de	la	pantalla

La	lámina	negra	que	cubre	los	conectores	de	la	pantalla	es	muy	frágil	y	puede	romperse.	Para
mantener	la	cinta	intacta	mientras	se	despega,	es	necesario	utilizar	alcohol	isopropílico	de
alta	graduación	o	un	iOpener.

Aplica	un	poco	de	alcohol	isopropílico	de	alta	graduación	(>99%)	en	un	hisopo	y	aplícalo
sobre	la	lámina	adhesiva	negra.	Deje	que	penetre	en	el	adhesivo	durante	unos	dos	minutos.

También	puedes	colocar	un	iOpener	caliente	sobre	la	pantalla	para	aflojar	el	adhesivo.	Aplica
el	iOpener	al	menos	durante	dos	minutos.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentamiento+de+iOpener/25705


Paso	16

Usa	un	par	de	pinzas	con
cuidado	para	despegar	la	cinta
que	cubre	los	tres	conectores	de
pantalla.

Paso	17

Utiliza	un	brazo	de	unas	pinzas	para	abrir	con	cuidado	los	tres	conectores	ZIF	de	la	parte
trasera	de	la	pantalla.



Paso	18

Utiliza	unas	pinzas	de	punta	roma	para	despegar	los	lados	de	la	lámina	negra	que	adhiere	el
cable	a	la	parte	trasera	de	la	pantalla.

Paso	19

Levanta	el	cuerpo	del	reloj	y	desliza	con	cuidado	una	espátula	por	debajo	del	cable	flexible	de
la	pantalla	para	aflojar	el	adhesivo	restante.



Lleva	tus	desechos	electrónicos	a	un	centro	de	reciclaje	certificado.

¿La	reparación	no	salió	como	planificaste?	Consulta	nuestra	comunidad	de	respuestas	para
ayuda	en	la	resolución	de	problemas.

Paso	20

Saca	con	cuidado	los	cables	flexibles	de	la	pantalla	de	sus	conectores	ZIF.
Asegúrate	de	sujetar	el	cable	flexible	de	la	pantalla	durante	este	procedimiento	y	evita	tirar
sólo	del	cuerpo	del	reloj.	De	lo	contrario,	el	cable	de	la	pantalla	podría	rasgarse.

Separa	el	conjunto	del	reloj	y	la	pantalla

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Apple%20Watch%20Series%204

