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Esta	guía	le	mostrará	cómo	reemplazar	el	cable...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Esta	guía	le	mostrará	cómo	reemplazar	el	cable	de	su	disco	duro	o	ajustarlo	si	está	flojo

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)

PARTES:PARTES:

MacBook	Pro	13"	Unibody	(Mid	2009-
Mid	2010)	Hard	Drive	Cable	(1)

Paso	1Paso	1		—	Retira	los	tornillos	de	la	tapa	de	abajo—	Retira	los	tornillos	de	la	tapa	de	abajo

Retira	los	siguientes	10
tornillos	que	sujetan	la	tapa
inferior	del	MacBook	Pro	13
"Unibody:
Siete	tornillos	Phillips	de	3
mm.

Tres	tornillos	Phillips	de	13,5
mm.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-13-unibody-mid-2009-mid-2010-hard-drive-cable


Paso	2Paso	2		—	Levanta	y	retira	la	tapa	de	abajo—	Levanta	y	retira	la	tapa	de	abajo

Levanta	ligeramente	la	tapa
inferior	y	empuja	hacia	la
parte	posterior	para	liberarlo
de	las	pestañas	que	lo	sujetan

Paso	3Paso	3		—	—	BateríaBatería

Por	razones	de	precaución,	le
recomendamos	que	desconecte
el	conector	de	la	batería	de	la
placa	lógica	para	evitar
cualquier	descarga	eléctrica.

Utilice	el	extremo	plano	de	un
spudger	para	levantar	el
conector	de	la	batería	hacia
arriba	fuera	de	su	toma	en	la
placa	lógica.



Paso	4Paso	4		—	—	Disco	duroDisco	duro

Retira	los	dos	tornillos	Phillips
que	fijan	el	soporte	del	disco
duro	a	la	carcasa	superior.

Estos	tornillos	son	cautivos	del
soporte	del	disco	duro.

Paso	5Paso	5

Extrae	el	soporte	de	retención
de	la	carcasa	superior.



Paso	6Paso	6

Levanta	el	disco	duro	por	la
lengüeta	y	retíralo	del	chasis,
teniendo	cuidado	con	el	cable
que	lo	une	al	ordenador.

Paso	7Paso	7

Retira	el	cable	del	disco	duro
tirando	de	su	conector	hacia
fuera	del	disco	duro.



Paso	8Paso	8		—	—	Cable	de	disco	duroCable	de	disco	duro

Retire	los	siguientes	cuatro
tornillos	que	sujetan	el	disco
duro	y	el	cable	del	sensor	IR	a
la	carcasa	superior:
Dos	tornillos	Phillips	de	1,5
mm.

Dos	tornillos	Phillips	de	9,5
mm.

Paso	9Paso	9

Deslice	el	disco	duro	y	el	soporte	del	sensor	de	infrarrojos	lejos	del	borde	de	la	carcasa
superior.

Con	cuidado,	despegue	el	disco	duro	y	el	cable	del	sensor	IR	de	la	carcasa	superior.



Paso	10Paso	10

Utilice	el	extremo	plano	de	un
spudger	para	levantar	el
conector	del	cable	del	disco
duro	para	arriba	de	la	placa
lógica.

Paso	11Paso	11

Levante	el	conjunto	del	cable
del	sensor	de	disco	duro	/	IR	de
la	carcasa	superior.

Si	su	pieza	de	repuesto	no
viene	con	el	soporte	del	disco
duro	y	la	luz	indicadora,
deberá	retirarlos	de	la	pieza
que	está	extrayendo	e
instalarlos	en	la	parte	nueva.

Su	pieza	de	repuesto	puede
venir	con	varios	parachoques
de	espuma	adhesiva.	Estos	son
para	garantizar	un	ajuste
perfecto	tanto	del	soporte
como	del	disco	duro.	Aplicar
solo	según	sea	necesario.



Para	volver	a	armar	su	aparato,	siga	estas	instrucciones	en	orden	inverso.


