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INTRODUCCIÓN

Esta	es	una	reparación	de	nivel	profesional	que	requiere	herramientas	y	habilidades
especiales.

Reemplazar	la	pantalla	de	un	iPhone	11,	11	Pro	o	11	Pro	Max	no	es	tarea	fácil.	La	estrecha
integración	de	software	y	hardware	de	Apple	significa	que	solo	las	pantallas	instaladas	por
técnicos	autorizados	con	herramientas	y	piezas	de	Apple	funcionarán	completamente.	Es
posible	que	hayas	encontrado	el	temido	"Important	Display	Message"	después	de	un	taller
de	reparación	de	terceros,	o	después	de	cambiar	una	pantalla	del	mercado	de	accesorios.

Este	error	esencialmente	desactiva	ciertas	funciones	como	el	brillo	automático	y	True
Tone,	ya	que	el	software	de	diagnóstico	de	Apple	detecta	la	pantalla	no	original.	Eludir	esta
restricción	requiere	habilidades	técnicas	avanzadas,	abrir	el	teléfono	y	reprogramar	el	chip
del	microcontrolador.

Esta	guía	te	guiará	a	través	del	proceso	de	instalación	de	una	nueva	pantalla	mientras
conservas	la	funcionalidad	completa.	Cubriremos:

Herramientas	requeridas	como	un	flash	SPI	y	un	soldador	para	acceder	al	chip	EEPROM
Desmontaje	seguro	del	teléfono	sin	daños
Lectura	y	copia	de	seguridad	de	los	datos	EEPROM	originales
Parpadeando	el	microcontrolador	para	volver	a	habilitar	True	Tone
Reorganizar	los	componentes	de	visualización	de	la	pantalla	anterior
Asegurar	y	probar	las	conexiones	de	la	nueva	pantalla

Es	un	procedimiento	complicado,	pero	seguir	este	manual	de	reparación	permitirá	que
incluso	los	técnicos	no	certificados	reemplacen	la	pantalla	de	la	serie	iPhone	11	mientras
conservan	la	calibración	y	las	funciones	originales.	¿Listo	para	comenzar?	Comencemos
reuniendo	las	herramientas	y	piezas	necesarias.

PARTES:

iPhone	11	Screen	(1)
iPhone	11	Pro	Screen	(1)
iPhone	11	Pro	Max	Screen	(1)

https://www.ifixit.com/products/iphone-11-screen
https://www.ifixit.com/products/iphone-11-pro-screen
https://www.ifixit.com/products/iphone-11-pro-max-screen


Paso	1	—	Reemplazo	de	Pantalla

El	teléfono	viene	con	una	pantalla
que	no	responde	y	está	dañada.
Necesitamos	reemplazarlo	con
una	nueva	pantalla.	Desarma	el
teléfono	y	quita	la	pantalla.

Instale	una	nueva	pantalla	OEM.
Presione	el	botón	de	encendido
para	encender	el	teléfono.
Aparece	el	mensaje	de	pantalla
importante.

Sugerencias:	el	mensaje	de
pantalla	importante	aparecerá
después	de	reparaciones	de
pantalla	de	terceros	y	no	tiene
nada	que	ver	con	la	pantalla	de
reemplazo,	ya	sea	una	pantalla
del	mercado	de	accesorios	o	una
pantalla	OEM.



Paso	2	—	¿Por	qué	aparece	la	advertencia	de	reparación	de	pantalla	para	la	serie
iPhone	11?

¿Por	qué	aparece	la	advertencia
de	reparación	de	pantalla	para	la
serie	iPhone	11?	El	sistema
verificará	los	datos	del	módulo
táctil	durante	el	inicio.	Dado	que
el	módulo	táctil	se	encuentra	en
la	parte	posterior	de	la	pantalla,
el	reemplazo	de	la	pantalla	puede
provocar	una	discrepancia	entre
los	datos	del	módulo	táctil	y	el
teléfono.

La	única	solución	viable	por
ahora	es	soldar	el	módulo	táctil
de	la	pantalla	original	en	la	nueva
pantalla	de	reemplazo.

Además,	dado	que	el	módulo
táctil	está	ubicado	en	la	parte
posterior	de	la	pantalla,	las
herramientas	de	desoldar
tradicionales	pueden	dañar
fácilmente	la	pantalla.
Adoptaremos	una	nueva
herramienta	de	pulido	de	virutas
hoy.



Paso	3	—	Raspado	de	chip

Pegue	cinta	de	alta	temperatura
alrededor	del	módulo	táctil	en	la
pantalla	de	reemplazo.	Luego
envuelva	la	pantalla	con	una
película	protectora.

Ahora	rectificaremos	el	módulo
táctil	con	la	herramienta	eléctrica
de	rectificado	de	virutas.

Sea	paciente	durante	la
molienda.	Comience	con	la	capa
superior	y	luego	continúe	con	la
siguiente	capa.	Además,	tenga
cuidado	de	no	dañar	los	cables
flexibles	cercanos.

Insertar	traducción	aquí



Paso	4	—	Removiendo	el	Chip

Ahora,	necesitamos	remover	el
módulo	táctil	de	la	pantalla
original	y	soldarlo	en	la	nueva
pantalla	de	reemplazo.

Retire	el	altavoz	del	auricular	y	el
cable	flexible	del	sensor	en	la
pantalla	original.	Luego	coloque
un	trozo	de	papel	debajo	del
cable	flexible	táctil.	Caliente	con
pistola	de	aire	caliente	y	levante
el	módulo	táctil	en	la	pantalla
original.

Luego	aplique	pasta	de
soldadura	de	baja	temperatura	al
módulo	táctil.	Caliente	con
soldador	a	365	℃	para	limpiar	la
pasta	de	soldadura	residual	y	el
adhesivo	negro.	Limpiar	a	fondo
con	Solder	Wick	después.	Luego
limpie	con	PCB.

Continúe	recuperando	el	módulo
táctil.

Insertar	traducción	aquí



Paso	5	—	Soldando	el	chip

Ahora	necesitamos	soldar	el
módulo	táctil	con	acabado
reballing	en	la	pantalla	de
reemplazo.

Antes	de	soldar,	inserte	una
pieza	de	palanca	debajo	del
cable	flexible	táctil.	Para	un	mejor
funcionamiento,	podemos	aplicar
aquí	algo	de	alcohol.	La	placa	de
metal	y	el	papel	se	utilizan	aquí
para	el	aislamiento	térmico.	Para
que	la	pantalla	no	se	dañe	por	las
altas	temperaturas	durante	la
soldadura.

Aplique	un	poco	de	fundente	en
pasta	a	la	almohadilla	de	unión.
Coloque	el	módulo	táctil	en	la
posición	correcta.	Soldar	con
Pistola	de	Aire	Caliente.



Consejos:	se	requieren	técnicas	profesionales	de	reparación	de	placas	base	y	habilidades
de	trabajo	manual	durante	el	proceso.

Paso	6	—	Prueba

Instale	el	altavoz	del	auricular	y	el
cable	flexible	del	sensor.

Instale	el	altavoz	del	auricular	y	el
cable	flexible	del	sensor.


