
Reemplazo	de	la	batería	de	Nintendo	Switch	LiteReemplazo	de	la	batería	de	Nintendo	Switch	Lite
Sigue	esta	guía	para	reemplazar	una	batería...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Sigue	esta	guía	para	reemplazar	una	batería	desgastada	y	deteriorada	en	el	Nintendo
Switch	Lite.

La	Nintendo	Switch	Lite	utiliza	tornillos	JIS,	pero	puedes	usar	un	destornillador	de	cruz
(Philips)	si	no	tienes	opción.	Ten	mucho	cuidad	de	no	barrer	los	tornillos.	Los
desarmadores	de	iFixit	están	diseñados	para	ser	compatibles	con	ambos	tornillos.

Para	tu	seguridad,	descarga	la	batería	por	debajo	del	25%	antes	de	desarmar	tuPara	tu	seguridad,	descarga	la	batería	por	debajo	del	25%	antes	de	desarmar	tu
Switch.Switch.	Esto	reduce	el	riesgo	de	un	evento	térmico	peligroso	si	la	batería	se	daña
accidentalmente	durante	la	reparación.	Si	tu	batería	está	hinchada,	toma	las	precauciones
adecuadas.

NotaNota:	Este	procedimiento	requiere	quitar	la	placa	de	protección,	que	está	pegada	al
disipador	de	calor	con	pasta	térmica.	La	pasta	térmica	tendrá	que	ser	limpiada	y	aplicada
de	nuevo	antes	de	reinstalar	la	placa	de	protección.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
Microfiber	Cleaning	Cloths	(1)
Isopropyl	Alcohol	(1)
Thermal	Paste	(1)
Tweezers	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Plastic	Cards	(1)

PARTES:PARTES:

Nintendo	Switch	Lite	Battery	(1)
Tesa	61395	Tape	(1)

https://es.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://smile.amazon.com/s?k=isopropyl+alcohol+99%25
https://www.ifixit.com/products/ifixit-thermal-paste
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-lite-battery
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape?variant=40108219531367


Paso	1Paso	1		—	Remueve	los	tornillos	del	panel	trasero—	Remueve	los	tornillos	del	panel	trasero

Antes	de	comenzar	esta
reparación,	asegúrate	de	que	el
dispositivo	esté	completamente
apagado.

Usa	un	destornillador	Y00	para
quitar	los	cuatro	tornillos	de
6.3	mm	de	largo	que	aseguran
el	panel	trasero.

A	lo	largo	de	esta	reparación,
mantén	un	registro	de	cada
tornillo	y	asegúrate	de	que
vuelva	exactamente	a	su	lugar
de	origen.

https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


Paso	2Paso	2		—	Remueve	los	tornillos	superiores	e	inferiores	del	panel	trasero—	Remueve	los	tornillos	superiores	e	inferiores	del	panel	trasero

Usa	un	destornillador	JIS	000	o	un	Phillips	000	para	remover	los	siguientes	tornillos	que
sujetan	el	panel	trasero.

Dos	tornillos	de	3.6	mm	en	la	parte	superior	del	dispositivo.

Dos	tornillos	de	3.6	mm	en	la	parte	inferior	del	dispositivo.

Para	evitar	que	los	tornillos	muy	apretados	se	barran	aplica	fuerza	fírmemente	hacia
el	tornillo	y	gira	lentamente,	intenta	con	varios	destornilladores	si	no	sale.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+quitar+un+tornillo+barrido/13213


Paso	3Paso	3		—	Libera	los	clips	que	sujetan	el	panel	trasero—	Libera	los	clips	que	sujetan	el	panel	trasero

Inserta	una	herramienta	de	apertura	en	la	rejilla	del	altavoz	izquierdo	en	la	parte
inferior	del	dispositivo.

Gira	la	herramienta	de	apertura	para	liberar	los	clips	que	aseguran	el	panel	trasero.

Evita	insertar	la	herramienta	de	apertura	más	de	lo	necesario	para	evitar	que	se	dañe
el	módulo	del	altavoz.

Paso	4Paso	4		—	Continúa	liberando	los	clips	alrededor	del	dispositivo—	Continúa	liberando	los	clips	alrededor	del	dispositivo

Desliza	la	herramienta	de	apertura	por	la	esquina	inferior	izquierda	para	liberar	los
clips	del	lado	izquierdo	del	dispositivo.



Paso	5Paso	5		—	Gira	para	liberar	los	clips—	Gira	para	liberar	los	clips

Inserta	la	herramienta	de	apertura	en	la	rejilla	del	altavoz	derecho	en	la	parte	inferior
en	el	dispositivo.

Gira	la	herramienta	de	apertura	para	liberar	los	clips.

Evita	insertar	la	herramienta	de	apertura	más	de	lo	necesario	para	evitar	que	se	dañe
el	módulo	de	altavoz.

Paso	6Paso	6		—	Desliza	y	empuja	alrededor	de	las	esquinas—	Desliza	y	empuja	alrededor	de	las	esquinas

Desliza	y	empuja	la	herramienta	de	apertura	por	la	esquina	inferior	derecha	para
liberar	los	clips	del	lado	derecho	del	dispositivo.



Paso	7Paso	7

Continúa	deslizando	y	apretando	la	herramienta	de	apertura	a	lo	largo	del	hueco	en	la
parte	superior	del	dispositivo	para	liberar	los	clips.

Paso	8Paso	8		—	Remueve	el	panel	trasero—	Remueve	el	panel	trasero

Levanta	el	borde	inferior	del	panel	trasero	abriéndolo	como	un	libro.

Remueve	el	panel	trasero.



Paso	9Paso	9		—	Remueve	la	placa	de	escudo—	Remueve	la	placa	de	escudo

Usa	un	destornillador	JIS	000	o
un	Phillips	(de	cruz)	000	para
remover	los	cuatro	tornillos
siguientes:

Tres	tornillos	de	3.1	mm

Un	tornillo	de	4.5	mm

Paso	10Paso	10

Usa	un	spudger	o	sus	dedos	para	levantar	la	placa	del	escudo	y	sacarla	del	dispositivo.
Puede	que	sienta	un	poco	de	resistencia.	Esto	es	normal,	ya	que	la	placa	de	escudo
está	ligeramente	adherida	al	disipador	de	calor	con	pasta	térmica.

Remueve	la	placa	de	escudo.
Limpia	la	pasta	térmica	vieja	de	la	placa	de	protección	y	del	disipador	de	calor	con
alcohol	isopropílico	y	un	paño	de	microfibra.	Aplica	la	nueva	pasta	térmica	al
disipador	de	calor	antes	de	volver	a	montarlo.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Como+aplicar+pasta+t%C3%A9rmica/744


Paso	11Paso	11		—	Desconecta	la	batería—	Desconecta	la	batería

Utiliza	una	herramienta	de	apertura	o	tu	uña	para	levantar	la	pequeña	tapa	de	cierre
con	bisagra	del	conector	ZIF	del	cable	de	interconexión	de	la	placa	madre.

Paso	12Paso	12

¡No	Uses	Pinzas	de	Metal!¡No	Uses	Pinzas	de	Metal!	Algunos	reparadores	afirman	que	las	pinzas	metálicas
pueden	provocar	un	cortocircuito	en	el	cable	plano/conector.	Podría	ser	más	seguro
utilizar	simplemente	pinzas	con	punta	de	nailon	o	de	cerámica.

Usa	un	par	de	pinzas	para	sacar	el	cable	de	interconexión	de	su	conector	en	la	placa
madre.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reconocimiento+y+desconexi%C3%B3n+de+conectores+de+cable/25629#s64969


Paso	13Paso	13

Usa	la	punta	de	un	spudger	para	levantar	el	conector	de	la	batería	de	su	zócalo	en	la
placa	madre.

Paso	14Paso	14		—	Remueve	la	batería—	Remueve	la	batería

Aplica	unas	pocas	gotas	de	removedor	de	adhesivo	o	alcohol	isopropílico	de	alta
concentración	(90%	o	más)	dentro	del	espacio	de	la	batería	a	lo	largo	del	borde	superior
para	debilitar	el	adhesivo.

Si	estás	usando	el	removedor	de	adhesivo,sigue	estos	pasos	de	preparación	primero.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-adhesive-remover
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/iFixit+Adhesive+Remover+Preparation/118537


Paso	15Paso	15

Inclina	el	borde	superior	del	dispositivo	hacia	arriba	para	permitir	que	el	alcohol
isopropílico	pase	por	debajo	de	la	batería.

Espera	1	ó	2	minutos	para	que	el	alcohol	isopropílico	debilite	el	adhesivo.

Paso	16Paso	16

Inserta	una	púa	en	el	hueco	entre	la	batería	y	la	pared	del	espacio	de	la	batería.

Introduce	con	cuidado	la	punta	de	la	púa	debajo	de	la	batería	y	deslízalo	a	lo	largo	del
borde	para	empezar	a	cortar	el	adhesivo.

Ten	cuidado	de	no	perforar	ni	doblar	la	batería	con	la	herramienta,	ya	que	una	batería
perforada	o	doblada	puede	desprender	sustancias	químicas	peligrosas	o	provocar	un
evento	térmico.



Paso	17Paso	17

Deja	la	púa	de	apertura	en	su	lugar	y	aplica	unas	gotas	más	de	removedor	de	adhesivos
o	alcohol	isopropílico	dentro	del	espacio	de	la	batería.	Aplica	solo	unas	gotas,	o	el
liquido	puede	filtrarse	a	la	pantalla.

Inclina	el	borde	superior	del	dispositivo	hacia	arriba	y	espera	1-2	minutos	para	que	el
alcohol	isopropílico	debilite	el	adhesivo.

Continúa	deslizando	la	púa	a	lo	largo	del	borde	superior	de	la	batería,	cortando	más	del
adhesivo	debajo.



Paso	18Paso	18

Una	vez	que	haya	suficiente	espacio,	inserta	una	tarjeta	de	plástico	debajo	de	la	batería
y	levanta	lentamente	la	batería.

Es	posible	que	tengas	que	aplicar	más	alcohol	isopropílico	si	tienes	dificultades	para
despegarla.

No	dobles	la	batería	mientras	haces	palanca.

Remueve	la	batería.
No	vuelvas	a	utilizar	la	batería	después	de	haberla	extraído,	ya	que	esto	puede
suponer	un	riesgo	potencial	para	la	seguridad.	Sustitúyela	por	una	batería	nueva.

Paso	19Paso	19

Usa	un	removedor	de
adhesivos	o	alcohol
isopropílico	y	un	paño	de
microfibra	para	limpiar	bien
cualquier	resto	de	adhesivo
que	haya	quedado	en	la	batería
antes	de	instalar	la	nueva
batería.

Si	tu	nueva	batería	no	viene
con	el	adhesivo	preinstalado,
sigue	esta	guía	para	instalar	el
adhesivo	precortado	en	la
parte	inferior	de	la	batería.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+utilizar+una+hoja+adhesiva+precortada/113604


Para	volver	a	montar	el	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Para	un	rendimiento	óptimo,	calibra	tu	batería	recién	instalada	después	de	completar	esta
guía.

Lleva	tus	desechos	electrónicos	a	un	R2	o	reciclador	certificado	por	e-Stewards.

¿La	reparación	no	salió	según	lo	planeado?	Prueba	con	soluciones	de	problemas	básicos,	o
pide	ayuda	a	nuestra	Comunidad	de	respuestas	de	Nintendo	Switch	Lite.

file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nintendo%20Switch%20Lite

