
Procedimiento de apertura del Galaxy Watch3
Esta guía muestra cómo remover la tapa trasera de un Samsung Galaxy Watch3.
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INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover la tapa trasera del Samsung Galaxy Watch3.

HERRAMIENTAS:
iFixit Opening Tool (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
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Paso 1 — Suelta los tornillos de la tapa trasera

Antes de comenzar la reparación,
saca el reloj del cargador y apágalo.



Usa un destornillador Tri-point Y00
para soltar los cuatro tornillos en la
parte trasera del teléfono.



No te preocupes por remover los
tornillos. No se moverán de su
lugar en la tapa trasera.



Paso 2 — Abre la tapa trasera

 

Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.

Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.

No quites completamente la tapa trasera todavía. El cable flexible del sensor aún está conectado
a la placa madre.
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Paso 3 — Desconecta el cable flexible del senso

  

Pon el reloj boca abajo.

Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del
sensor.



Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de
la placa madre.



Procedimiento de apertura del Galaxy Wa… Borrador: 2022-08-04ID de Guía: 137392 -

Este documento fue generado el 2022-08-10 06:58:37 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 4 de 5



Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 4 — Remueve la tapa trasera

 

Remueve la tapa trasera.

Asegúrate de que la junta de goma (marcada en rojo) no esté dañada. Si está dañada,
reemplázala por una nueva durante el reensamblaje para mantener una adecuada resistencia al
agua.
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