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INTRODUCCIÓN

El	uso	y	desgaste	diario	de	comestibles,	equipaje	y	equipo	deportivo	puede	provocar	rayones	y
marcas	en	el	interior	de	un	automóvil.	Los	rayones	en	una	superficie	interior	pueden	verse	feos	y
también	pueden	depreciar	el	valor	de	su	automóvil	con	el	tiempo.	Ningún	conductor	quiere	ver	su
vehículo	con	imperfecciones,	pero	afortunadamente	hay	cosas	que	podemos	hacer	para
reducirlas	y	eliminarlas.	Estos	pasos	necesarios	son	reparaciones	fáciles	que	no	solo	harán	que
tu	automóvil	luzca	mejor	sino	que	dure	más.	Para	eliminar	los	rayones	del	interior	de	un
automóvil,	puedes	comprar	un	kit	especializado	que	contenga	todo	lo	que	necesitas	o	utilizar	una
combinación	de	lijado,	pintura	y	calentamiento	para	eliminarlo	a	mano.

HERRAMIENTAS:

Heat	Gun	(1)

Paso	1	—	Cómo	quitar	rayones	del	interior	de	un	auto

Limpia	el	área	alrededor	del	rasguño	con	el	limpiador	de	interiores.

Al	eliminar	la	suciedad,	evitarás	que	los	desechos	se	derritan	en	el	plástico	y	el	resultado	será
un	acabado	suave.

https://www.ifixit.com/products/heat-gun


Paso	2

Usando	la	pistola	de	aire	caliente,	aplica	suavemente	calor	al	plástico	hasta	que	comience	a
ablandarse.

No	lo	dejes	demasiado	tiempo	o	el	plástico	se	quemará	y	deformará.

El	plástico	está	listo	para	moldear	cuando	pierde	su	textura	y	se	vuelve	ligeramente	brillante.

Paso	3

Aplica	la	almohadilla	de	grano	en
el	área	deseada	con	una	ligera
presión.

Esto	debería	suavizar	el	rasguño
y	le	dará	un	acabado	texturizado
que	se	mezclará	con	el	resto	del
panel.

Asegúrate	de	usar	una
almohadilla	de	grano	que	se
parezca	mucho	a	la	moldura	de
tu	automóvil.



Paso	4

Deja	que	el	área	se	enfríe	y	se
endurezca.

La	textura	ahora	debería	verse
similar	al	área	no	afectada.

Paso	5

Usa	un	papel	de	lija	de	grano
superfino	para	lijar	el	área,
haciéndola	suave	y	con	un
aspecto	auténtico.



Siguiendo	estos	pasos,	podrás	eliminar	los	rayones	del	interior	de	tu	automóvil.

Paso	6

Limpia	y	seca	el	área
nuevamente	usando	el	mismo
método	que	en	el	paso	1	(el
limpiador	de	interiores)	y	¡listo!


