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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Las	Oculus	Quest	2,	también	llamadas	Meta	Quest	2,	son	una	gafas	de	realidad	virtual	(VR)
desarrolladas	por	Facebook	(anteriormente	Oculus).	Son	la	segunda	versión	de	las	Quest
originales.	Las	Quest	2	se	pueden	usar	como	unas	gafas	VR	independientes	o	en	conjunto
con	una	computadora	mediante	USB	o	a	través	de	Wi-Fi.	Funcionan	sobre	un	Qualcomm
XR2	con	6	GB	de	RAM.	Ofrecen	una	resolución	de	1823	x	1920	por	ojo.

Además,	asegúrate	de	realizar	un	seguimiento	de	todos	los	tornillos,	este	auricular	tiene
muchos	de	ellos.

Para	obtener	guías	de	reparación	paso	a	paso,	Para	obtener	guías	de	reparación	paso	a	paso,	haz	clic	aquíhaz	clic	aquí..

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

T2	Torx	Screwdriver	(1)
Phillips	#0	Screwdriver	(1)
ESD-safe	pry	tool	(1)
3.5mm	Hex	Socket	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)

Paso	1Paso	1		—	Desatornilla	la	tapa	trasera—	Desatornilla	la	tapa	trasera

Comienza	quitando	los	seis
tornillos	T2	que	sujetan	el
revestimiento	interior	de	los
auriculares	al	frente.

https://es.ifixit.com/Device/Meta_Quest_2
https://www.ifixit.com/products/t2-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/halberd-spudger
file:///Art%C3%ADculo/3.5mm_Hex_Socket
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6


Paso	2Paso	2		—	Retira	la	tapa	trasera—	Retira	la	tapa	trasera

Un	lado	a	la	vez,	inserta	una	púa	al	lado	de	la	boquilla,	deslízala	hacia	el	borde	y	haz
palanca.

Cuando	ambos	lados	estén	sueltos,	levante	con	cuidado	la	cubierta	y	dóblala	de	modo
que	la	boquilla	quede	en	el	perímetro	exterior	del	dispositivo,	como	se	muestra	en	la
segunda	imagen.

El	sensor	de	proximidad	todavía	está	conectado	a	través	de	un	cable	flexible,	así	que
ten	cuidado	de	no	rasgar	o	arrugar	el	cable.

Levanta	el	pequeño	clip	negro	del	conector	ZIF	y	extrae	el	cable	flexible.

El	cable	está	ligeramente	adherido	al	auricular,	así	que	ten	cuidado	al	retirarlo.

Durante	el	montaje,	asegúrate	de	colocar	el	cable	correctamente.	Volver	a	enganchar	el
pequeño	clip	negro	no	debería	requerir	mucha	fuerza.	Si	no	conectas	el	cable
correctamente,	la	pantalla	de	los	auriculares	puede	permanecer	en	negro	y	el
dispositivo	se	apagará	después	de	unos	segundos.



Paso	3Paso	3		—	Desatornille	la	tapa	frontal—	Desatornille	la	tapa	frontal

Remueve	los	3	tornillos	P0

Remueve	los	dos	tornillos	P0

Los	dos	tornillos	naranjas
cerca	de	la	parte	superior	son
muy	profundos,	es	posible	que
se	requiera	un	destornillador
de	cabeza	más	larga

Paso	4Paso	4		—	Retire	la	tapa	frontal—	Retire	la	tapa	frontal

Inserte	un	pico/púa	y	haga	palanca	en	estos	cuatro	puntos	para	liberar	los	clips.

Levante	la	cubierta	frontal	para	separarla	de	las	gafas



Paso	5Paso	5		—	Desenchufe	la	batería.—	Desenchufe	la	batería.

Desenchufe	la	antena	WiFi	lateral.

Remueve	el	único	tornillo	P0

Remueve	los	dos	tornillos	P0

Desenchufe	la	batería.

Recuerde	colocar	parte	del	cable	plano	de	la	batería	debajo	de	la	placa	lógica	cuando	la
vuelva	a	ensamblar.

Paso	6Paso	6		—	Retire	la	antena	Bluetooth—	Retire	la	antena	Bluetooth

Desenchufe	la	antena
Bluetooth

2x	P0	tornillos

4x	P0	tornillos

2x	P0	2	-	son	más	largos	que	los
otros	tornillos.

Levante	la	antena	para
separarla	de	las	gafas.



Paso	7Paso	7		—	Retire	el	ventilador	de	enfriamiento—	Retire	el	ventilador	de	enfriamiento

Desconecte	el	ventilador.

1x	T2	tornillo

1x	P0	tornillo

Levante	el	LED	frontal	para	separarlo	de	las	gafas.

Levante	el	ventilador	para	separarlo	de	las	gafas.



Paso	8Paso	8		—	Retire	el	disipador	de	calor—	Retire	el	disipador	de	calor

4x	P0	tornillos

Retire	el	disipador	de	calor



Paso	9Paso	9		—	Retire	la	placa	base—	Retire	la	placa	base

Desenchufe	el	conector	de	la
antena	WiFi	lateral.

Desenchufe	el	cable	que
conduce	al	puerto	USB	tipo	C	y
al	conector	para	auriculares.

Levante	y	desenchufe	los
cables	que	van	a	los	altavoces.

Desenganche	y	retire	los	cables
que	conducen	a	las	cámaras
superiores,	el	botón	de
encendido	y	el	LED	de	estado,
las	cámaras	inferiores,	los
micrófonos	y	el	aumento	de
volumen.

Desenchufe	los	cables	que
conectan	las	cámaras
inferiores.

Desenganche	y	retire	los	cables
que	conducen	al	sensor	LED	e
IPD	frontal	y	al	sensor	de
proximidad

Desenchufe	el	cable	que
conduce	a	la	pantalla.



Paso	10Paso	10		—	Retire	la	placa	base—	Retire	la	placa	base

1x3,5	mm	tornillo	hexagonal

4x	tornillos	P0

Retire	la	placa	base.

Paso	11Paso	11		—	Placa	base—	Placa	base

Acercamiento	a	la	placa	base.



Paso	12Paso	12		—	Retire	el	marco	medio—	Retire	el	marco	medio

2x	P0	tornillos

2x	P0	tornillos

Desvíe	la	antena	WiFi	lateral.

Levante	el	marco	medio	lejos	de	la	caja.

Paso	13Paso	13		—	Quitar	la	batería—	Quitar	la	batería

4xP0	tornillos	sujetan	la	batería	en	el	estuche.

3xT2	tornillos	aseguran	la	tapa	de	la	batería.

El	Quest	2	tiene	una	duración	de	batería	de	2,5	horas	y	consume	un	promedio	de	5,6	W.



Paso	14Paso	14		—	Retire	los	brazos/altavoces—	Retire	los	brazos/altavoces

Cuatro	tornillos	P0	sostienen
parte	de	los	plásticos	de
retención	en	cada
brazo/altavoz.

Retire	los	cuatro	clips
metálicos	de	cada
brazo/altavoz.

Los	plásticos	que	sujetan	los
brazos	se	pueden	quitar/torcer,
liberando	los	brazos	del	resto
de	la	caja.

Paso	15Paso	15		—	Montaje	del	lente—	Montaje	del	lente

Pequeñas	pestañas	de	metal	sujetan	los	rieles	guía	sobre	los	que	se	deslizan	las	lentes.
Quitar	los	rieles	revela	la	pantalla.

Hay	una	lámina	protectora	de	plástico	sobre	la	pantalla.	Tenga	cuidado	con	el	polvo	y
los	arañazos.


