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INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra el proceso de cambio de la pila de una calculadora Casio FX-991ES Plus.
Tendrás que cambiarle la pila cuando veas la pantalla tenue o distorsionada, o cuando la
calculadora deje de funcionar. La calculadora está equipada con una celda solar, que puede dar
energía al dispositivo, pero si la pila se vuelve vieja o se hincha, debe cambiarse, para evitar fugas
que puedan dañar la calculadora. Aunque esta calculadora usa energía bidireccional, es un
inconveniente depender de tener que cargar la celda solar incorporada cuando la pila está agotada.

HERRAMIENTAS:
Spudger (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:
LR44 (A-76) Batteries (1)
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Paso 1 — Pila de botón

Asegúrate de que la calculadora
esté apagada. Si no lo está,
apágala presionando el botón
[Mayús] y luego el botón [AC] [OFF].



Paso 2

Dale la vuelta a la calculadora y
colócala sobre una superficie plana.



No ejerzas presión sobre la
calculadora, para que no se
encienda por error.
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Paso 3

 

Usa un destornillador Phillips #0, para desatornillar el tornillo de 1.6 mm que hay en la tapa de la
batería.



Quita la tapa de la batería.

Ten cuidado al desencajar la tapa, para evitar dañarla.

Paso 4

  

Usa un spudger para quitar la pila vieja. Introdúcelo en la ranura hueca, para extraer la pila.

No utilices un elemento afilado como un cuchillo.

No utilices herramientas de metal, para evitar dañar partes del compartimiento.
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Paso 5

Coloca la pila nueva en el
compartimento con el lado positivo
(+) hacia arriba.



Paso 6

Coloca la tapa de la pila y asegura
el tornillo en su sitio con un
destornillador Phillips #0.
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Paso 7

Para reiniciar la calculadora, pulsa
el botón [ON].



Pulsa el botón [MAYÚS].

Pulsa el botón [9] [CLR] para borrar
los datos.



Pulsa el botón [3] para elegir
"TODO".



Pulsa el botón [=] para aceptar.

Pulsa el botón [CA]

Sustitución de la pila de botón de una Ca… Borrador: 2022-09-24ID de Guía: 140064 -

Este documento fue generado el 2022-09-30 05:47:23 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 6 de 6


	Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus
	Escrito por: Zinab Alhamoud
	INTRODUCCIÓN

	HERRAMIENTAS:
	PARTES:
	Paso 1 — Pila de botón
	Paso 2
	Paso 3
	Paso 4
	Paso 5
	Paso 6
	Paso 7


