
Sustitución	del	Ventilador	de	la	Nintendo	GameCubeSustitución	del	Ventilador	de	la	Nintendo	GameCube
Esta	guía	muestra	cómo	quitar	y	limpiar...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Esta	guía	muestra	cómo	quitar	y	limpiar	correctamente	el	ventilador.	Esto	ayudará	a	evitar
que	tu	GameCube	se	sobrecaliente.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Nintendo	GameCube	Bit	Tool	(1)
Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Phillips	#2	Screwdriver	(1)

Paso	1Paso	1		—	—	Carcasa	superiorCarcasa	superior

Voltea	el	Gamecube	para	que	la	parte	inferior	quede	hacia	arriba.

Utiliza	el	destornillador	Gamebit	de	4,5	mm	para	quitar	los	cuatro	tornillos.

https://www.ifixit.com/products/gamebit-4-5mm
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Paso	2Paso	2

Con	la	parte	inferior	del	GameCube	mirando	hacia	arriba	y	sin	los	tornillos,	tira	con
cuidado	de	la	cubierta	exterior	de	la	unidad	para	separarla	de	la	mitad	superior.

Mueve	el	GameCube	para	que	el	interior	quede	hacia	arriba.



Paso	3Paso	3		—	—	VentiladorVentilador

Con	un	destornillador	Phillips	n.°	2,	quita	los	dos	tornillos	(marcados	con	un	círculo
rojo)	que	sujetan	el	ensamblaje	del	ventilador	a	la	unidad.

Desconecta	con	cuidado	el	conector	del	ventilador	del	enchufe,	como	se	muestra	en	la
segunda	imagen.

El	panel	del	conector	del	controlador	se	puede	sacar	suavemente	de	la	unidad	principal
y	colocar,	como	se	muestra.	Esto	no	es	estrictamente	necesario,	pero	puede
proporcionar	más	maniobrabilidad	dentro	de	la	caja.

Asegúrate	de	no	tirar	de	los	cables	mientras	retiras	el	ventilador.	Si	lo	haces,	puedes
dañar	el	cable	del	conector	o	la	PCB.



Para	volver	a	armar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	4Paso	4

Una	vez	que	se	retira	el	ventilador,	usa	aire	comprimido	para	limpiar	el	polvo	de	las
aspas	del	ventilador.

Se	recomienda	encarecidamente	que	utilices	un	palillo	de	dientes	para	evitar	que	las
aspas	del	ventilador	se	muevan	durante	la	limpieza.	Esto	evitará	daños	accidentales	al
motor	del	ventilador.


