
Reemplazo del adhesivo de pantalla de
Microsoft Surface Pro 4

Cómo reemplazar el adhesivo de la pantalla en un Microsoft Surface Pro 4.

Escrito por: Sam Omiotek
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INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para reemplazar el adhesivo de la pantalla en un Microsoft Surface Pro 4. Esta guía
está diseñada para usarse con nuestras

Error

Se ha usado un espacio de nombre incorrecto para la wiki "Tema:Microsoft Surface Pro 4". "Tema"
no es un espacio de nombre válido. El espacio de nombre debe ser uno de WIKI, TOPIC, INFO,
ITEM, HELP, USER, TEAM, COURSE, DEVICE.

Example:

[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]

Current text:

[[Tema:Microsoft Surface Pro 4|Guías de reparación de Surface Pro 4]]

, la mayoría de las cuales requieren quitar la pantalla.

Algunas fotos en esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras
discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento de la guía.

HERRAMIENTAS:
Spudger (1)
iFixit Adhesive Remover (for Battery, Screen,

and Glass Adhesive) (1)
Microfiber Cleaning Cloths (1)

PARTES:
Surface Pro 4 Adhesive Strips (1)
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file:///Tienda/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Tienda/Tools/iFixit-Adhesive-Remover/IF145-400
file:///Tienda/Tools/Microfiber-Cleaning-Cloths/IF145-284
file:///Tienda/Generic/Surface-Pro-4-Adhesive-Strips/IF350-017


Paso 1 — Retira el adhesivo viejo

  

Raspa todos los restos de adhesivo y residuos de la carcasa y la pantalla de Surface.

Usa alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) o removedor de adhesivo iFixit y un
paño sin pelusa para limpiar las superficies de adhesión tanto en la carcasa como en la pantalla.



Si quedan restos de pegamento o vidrio, la nueva pantalla no se montará correctamente y
podría dañarse.



Coloca las tiras adhesivas para tener una idea de dónde van.
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Paso 2 — Aplica el nuevo adhesivo

 

Despega el reverso blanco de una tira adhesiva y alínealo con cuidado con el borde que coincide
con los cortes de la tira.



Coloca la tira ligeramente sobre su borde correspondiente y asegúrese de que todos los cortes y
bordes de la tira estén alineados con la carcasa de Surface.



Una vez alineada, usa tus dedos para presionar la tira adhesiva contra la carcasa.

Repite este procedimiento para las tres tiras adhesivas restantes.
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Lleve sus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.

¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos solución de problemas básicos, o solicite
ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Answers community].

Paso 3 — Instalar la pantalla

Continúa con el montaje hasta que
los cables se vuelvan a conectar y
esté listo para instalar la pantalla.



Si es posible, prueba la
funcionalidad de su pantalla
antes de colocarla en su lugar.



Retira el respaldo transparente de
las tiras adhesivas.



Alinea la pantalla con la carcasa y
colócala encima del adhesivo. Una
vez que esté alineada, presiona los
bordes de la pantalla para fijar el
adhesivo.



Aplica algunos libros con el peso de
la parte superior de la pantalla
durante una hora para ayudar a que
el adhesivo se adhiera.
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