
Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del
Mando de Wii.

Desarmar la carcasa requiere quitar tornillos...
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INTRODUCCIÓN

Desarmar la carcasa requiere quitar tornillos debajo de las baterías. Quitar cualquier componente
de dentro requiere seguir esta guía primero.

HERRAMIENTAS:
Y1 Tri-point Screwdriver (1)
Spudger (1)
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https://www.ifixit.com/products/tri-point-y1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


Paso 1 — Carcasa frontal y baterías

 

Gira el Mando de Wii boca abajo para que la tapa del compartimiento de las baterías esté frente a
ti.



Empuja hacia arriba la pestaña de la tapa.

Retira la tapa del compartimiento de batería.

Paso 2

Retira la primera batería
presionando hacia abajo el borde
positivo de esta y sacándola.



Retira la segunda batería
presionando hacia arriba en el borde
positivo de esta y sacándola.
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Paso 3

Usando un destornillador tri-point
Y1, retira los dos tornillos centrales
de 7mm girándolos en sentido
contrario a las agujas del reloj.



Repite con los dos tornillos
inferiores.
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Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 4

 

Con la parte plana de un spudger, aplica presión con cuidado a los bordes en el ubicados lado
izquierdo del mando.



Estos bordes pueden romperse. Sin embargo, si los bordes se rompen el mando seguirá
funcionando.



Abre la carcasa frontal como si se tratara de un libro.

Se podrían caer partes pequeñas a medida que abras la carcasa.
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