
Reemplazo de la batería del MacBook Pro 15"
Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009

Si tu batería ya no tiene carga, utiliza esta guía para reemplazarla.

Escrito por: Walter Galan
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INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o defectuosa, Si tu batería está hinchada, toma
precauciones apropiadas.

HERRAMIENTAS:
P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro

Battery (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

PARTES:
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009/Mid

2010) Replacement Battery (1)
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Paso 1 — Caja inferior

Retira los siguientes diez tornillos
que fijan la caja inferior a la
superior:



Siete tornillos Phillips de 3 mm.

Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.

Paso 2

Con ambas manos, levanta la caja
inferior cerca de la rejilla de
ventilación para quitarla de los dos
clips que la fijan a la caja inferior.



Quita la caja inferior y apártala.
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Paso 3 — Batería

Tres tornillos Pentalobe aseguran la
batería a la carcasa superior. Se
pueden eliminar con este
destornillador especial.



Si no tienes un destornillador
Pentalobe, se puede utilizar un
destornillador de cabeza plana de
1.5 mm. Asegúrate de que el
destornillador se ajuste
cómodamente en dos de los cinco
puntos de la cabeza del tornillo
antes de tratar de soltarlo, ya que si
está flojo pueda dañar la cabeza del
tornillo.



Si la cabeza de tu destornillador se
ajusta demasiado flojamente, busca
una punta más grande y lima hasta
que encaje cómodamente antes de
continuar.



No es necesario que siga los pasos
3 a 7 para extraer la batería y
reemplazar el disco duro. Sin
embargo, se recomienda eliminar
todas las fuentes de alimentación de
la electrónica antes de trabajar en
ellas.
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Paso 4

Retira los dos tornillos expuestos de
cinco puntos Pentalobe a lo largo
del borde superior de la batería.
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Paso 5

Usa la punta de un spudger para
doblar hacia atrás el dedo de la
etiqueta "Advertencia: No retires la
batería" mientras quita el tornillo
Pentalobe de cinco puntos
escondido debajo.



Paso 6

 

Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la
caja superior.



No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
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Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 7

Inclina la batería hacia atrás lo
suficiente para acceder al conector
del cable de la batería.



Extrae el conector del cable de la
batería de su zócalo en la placa
lógica y extrae la batería de la caja
superior.



Si estás instalando una batería
nueva, debes calibrarla tan pronto
como sea posible.
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