
Cambio de los puertos de los mandos de una
PlayStation

Cambia los puertos de los mandos de tu PlayStation si estos están desgastados o están fallando.
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INTRODUCCIÓN

Si tu PlayStation no registra los botones que pulsas o no reconoce las memory cards, quizá sea el
momento de cambiar los puertos de los mandos de tu consola. Esta guía te acompañará durante el
proceso de recambio de este componente, el que incluye los puertos de los mandos y las ranuras
para las memory card en un solo montaje.

Nota: Se ha utilizado de ejemplo un modelo SCPH-1001 para esta reparación. Este proceso puede
cambiar ligeramente si tu modelo es uno posterior.

HERRAMIENTAS:
Phillips #1 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Abre la consola

Antes de comenzar, asegúrate de
que la consola está apagada y
desconectada.



Dale la vuelta a la consola y con un
destornillador Phillips # 1 los cinco
tornillos de 15.8 mm de largo.



Paso 2

 

Mientras mantienes la mitad superior e inferior de la consola juntas, vuelve a colocar la consola
boca arriba. Levanta la parte superior hacia arriba para quitarla.
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Paso 3 — Quita los puertos de los mandos

Utilizando un destornillador Phillips
desatornilla los cinco tornillos
Phillips # 1 que aseguran el
protector de metal a los puertos de
los mandos.



Dos tornillos de 14 mm.

Tres tornillos de 8 mm.

Paso 4

 

Levanta la pieza metálica hacia arriba para quitarla.
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Paso 5

 

Tira del cable plano hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa madre para así
desconectarlo.



Paso 6

 

Levanta los puertos de los mandos hacia arriba y hacia afuera de la carcasa de plástico inferior.
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Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar
pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.

Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el
principio.

Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.

¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para
ayuda con la solución de problemas.
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