
Reemplazo del Conjunto de placa lógica del
iMac Intel 21.5" EMC 2544

Guía de prerequisito únicamente.
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INTRODUCCIÓN

Guía de prerequisito únicamente.

HERRAMIENTAS:
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)
Spudger (1)
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https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tr8-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger


Paso 1 — Conjunto de placa lógica

 

Empuja en cada lado del conector del cable del altavoz izquierdo con la punta de un spudger para
que lentamente "camine" fuera de su zócalo.



Paso 2

 

Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba fuera del clip de retención en el
fondo de la carcasa posterior.
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Paso 3

  

De una forma similar al paso anterior, desvía los cables SATA de alimentación y datos fuera del
clip de retención.



Paso 4

  

Usa la punta plana de un spudger para voltear hacia arriba el soporte metálico de retención en el
conector del cable de la cámara iSight.



Tira el cable de la cámara iSight fuera de su zócalo en la placa lógica.

Este es un conector delicado que puede ser fácilmente dañado.
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Paso 5

  

Usa la punta plana de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de la
antena de la tarjeta AirPort/Bluetooth.



Recuerda las posiciones originales de cada conector cuando reconectes los cables.

Paso 6

  

Usa la punta plana de un spudger para quitar el conector del cable del jack de conexión de
auriculares de su zócalo en la placa lógica.



Empuja el cable ligeramente a la derecha.

Reemplazo del Conjunto de placa lógica d… Borrador: 2021-11-10ID de Guía: 16569 -

Este documento fue generado el 2023-03-31 03:26:23 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Pág. 5 de 7



Paso 7

Remueve los siguientes tornillos que
aseguran el ducto de ventilación a la
carcasa posterior:



Dos tornillos T8 de 6.3 mm

Dos tornillos T8 de 4.7 mm

Paso 8

Remueve los cuatro tornillos T10 de
7.2 mm que aseguran la placa
lógica a la carcasa posterior.
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Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 9

  

Inclina la parte superior de la placa lógica fuera de la carcasa posterior.

Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.

Ten cuidado de no enganchar la placa en alguno de los postes de tornillo que hay en la carcasa
posterior.



La sección de E/S en el pie de la placa lógica será el desafío mayor. Se recomienda que tires con
cuidado para prevenir cualquier daño.



Durante el reensamblaje de la placa lógica, presa atención a la posición de los conectores de E/S.
Cuando la placa esté de nuevo en la carcasa, inserta un cable USB o Thunderbolt en uno de los
conectores para alinearla perfectamente.
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