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Esta	guía	demuestra	como	remplazar	el	capacitor...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Esta	guía	demuestra	como	remplazar	el	capacitor	paquete	de	baterías	de	la	guitarra.	El
paquete	de	baterías	suministra	energía	al	controlador	a	partir	de	dos	baterías	AA.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)
Soldering	Iron	60w	Hakko	503F	(1)

Paso	1Paso	1		—	—	Desarmado	del	Cuerpo	de	la	Guitarra	Inalámbrica	Les	PaulDesarmado	del	Cuerpo	de	la	Guitarra	Inalámbrica	Les	Paul

Remover	las	baterías

https://store.ifixit.fr/products/tr10-torx-security-screwdriver
file:///Art%C3%ADculo/Soldering_Iron


Paso	2Paso	2

Remueve	la	pegatina	de	garantía
Debajo	de	la	pegatina	se	encuentra	un	tornillo	torx

Paso	3Paso	3

Desatornilla	los	11	tornillos	que	aseguran	la	el	cuerpo	en	la	parte	de	atrás	utilizando	un
desarmador	Torx	T10.	Cada	tornillo	tiene	un	largo	de	1cm.

Presiona	la	palanca	para	liberar	la	parte	delantera	de	la	guitarra

Cuidadosamente	separa	la	parte	trasera	del	cuerpo
El	cable	de	la	batería	se	encuentra	unido	a	ambos	lados	de	la	guitarra,	ten	cuidado	de
no	maltratar	el	cable

El	conector	del	cuello	de	la	guitarra	puede	dificultar	la	separación.	Asegúrate	de
removerlo	antes	de	separar	completamente	el	cuerpo	de	la	guitarra



Para	re-ensamblar	tu	dispositivo,	sigue	esta	guía	en	orden	inverso.

Paso	4Paso	4		—	—	Capacitor	del	Paquete	de	bateríaCapacitor	del	Paquete	de	batería

Gentilmente	mueve	el	capacitor	hasta	que	se	desprenda

Paso	5Paso	5

Suelda	el	nuevo	capacitor
(2200uF	10V)


