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Los	agujeros	en	las	chaquetas	de	plumas	pueden...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Los	agujeros	en	las	chaquetas	de	plumas	pueden	llevarte	a	parecer	el	resultado	de	una
pelea	de	almohadas.	Evita	que	se	pierdan	las	plumas	y	asegúrate	de	que	el	agujero	no	crece
usando	un	parche	temporal.	A	pesar	de	que	colocar	un	parche	a	tu	chaquetón	con	cinta
autoadhesiva	lo	mantendrá	durante	un	tiempo,	y	es	una	gran	manera	de	repararla	sobre	la
marcha,	con	el	tiempo	querrás	poner	un	parche	real	en	el	chaquetón.	Si	es	así,	para	más
detalles	sobre	cómo	colocar	un	parche	en	un	chaquetón	de	plumas,	echa	un	vistazo	a
nuestra	Guía	de	Reparación	de	un	Separador.

Para	reemplazar	alguna	otra	parte	o	para	obtener	más	ayuda,	contacta	con	el	Servicio	de
Atención	al	Cliente	de	"Patagonia".

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Scissors	(1)
Tenacious	Tape	(1)

Paso	1Paso	1		—	—	Cómo	poner	un	parche	a	un	chaquetón	de	plumas	"Patagonia"	con	cintaCómo	poner	un	parche	a	un	chaquetón	de	plumas	"Patagonia"	con	cinta
autoadhesivaautoadhesiva

Revisa	el	punto	dañado.	Corta
cualquier	hilo,	tejido	o	plumas
colgantes	usando	unas
pequeñas	tijeras.
No	quites	plumas	del	interior
con	tus	dedos.	Al	quitar	una
pluma,	arrastras	más	plumas
del	interior,	empeorando	el
problema.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+reparar+un+separador+de+un+chaquet%C3%B3n+de+plumas+%22Patagonia%22/19429
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=3915
https://www.ifixit.com/products/utility-scissors
https://www.ifixit.com/products/tenacious-tape


Paso	2Paso	2

Limpia	el	tejido	alrededor	de	la	zona	dañada	con	alcohol	isopropílico	antes	de	aplicar	el
parche.	Haciendo	esto,	eliminarás	suciedad	y	grasa	de	la	zona,	haciendo	que	el
adhesivo	se	una	mejor	al	tejido.	Deja	que	el	tejido	se	seque	al	aire	durante	un	rato	antes
de	pegar	el	parche.

Paso	3Paso	3

Recoge	tu	cinta	autoadhesiva.

Gírala	para	ver	su	cara	trasera.

Usando	un	rotulador	permanente,	dibuja	un	óvalo	que	sea	ligeramente	mayor	que	el
agujero.
Si	tienes	un	agujero	grande,	puedes	hacer	un	rectángulo,	pero	asegúrate	de
redondear	un	poco	los	bordes.	Al	hacerlo,	evitarás	que	las	esquinas	se	enganchen	con
algo	y	se	levanten.



Paso	4Paso	4

Corta	la	figura	que	has	dibujado	usando	unas	tijeras.

Paso	5Paso	5

Coloca	la	figura	recortada	sobre	el	agujero	para	asegurarte	de	que	el	tamaño	es	el
adecuado.	Recuerda	que	necesitas	que	el	parche	toque	el	tejido	en	todos	los	bordes,
pegándose	sobre	él	al	menos	1/4"	por	todos	los	lados.



Paso	6Paso	6

Usando	tus	uñas	o	un	alfiler,	separa	la	cobertura	de	la	cinta	autoadhesiva,	teniendo	así
solamente	la	cara	adhesiva.

Asegúrate	de	no	tocar	la	cara	adhesiva,	ya	que	esto	hará	que	la	cinta	no	pegue	bien	más
tarde.

Paso	7Paso	7

Coloca	la	cara	adhesiva	sobre	el	agujero	y	presiona	el	parche	con	tus	dedos.



Paso	8Paso	8

Usa	un	spudger,	una	tarjeta	de	plástico	duro	o	el	borde	de	su	pulgar	para	alisar	el
parche	y	eliminar	las	burbujas	de	aire	de	debajo.	Continúa	alisando	el	parche
aplicando	presión	hacia	abajo	sobre	el	parche,	empujando	hacia	los	bordes	en	todas	las
direcciones.

Usando	su	mano	tibia,	continúe	aplicando	presión	hasta	que	se	adhiera	correctamente.

Deja	que	el	parche	se	asiente	durante	al	menos	24	horas	antes	del	próximo	lavado.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards

