
Poniendo un parche termo-adhesivo
En esta guía aprenderás a poner un parche termo-adhesivo con una plancha en unos pantalones

vaqueros.
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INTRODUCCIÓN

Cuando quieres arreglar un agujero en unos pantalones vaqueros de forma rápida y fácil, la mejor
alternativa son los parches termo-adhesivos.Son fáciles de usar(como ponerle un parche a la
cámara de una rueda de bicicleta)y resistentes. Asegúrate, antes de comprar los parches, de que
son "termo-adhesivos".

Para buscar repuestos o asistencia, contacta con elservicio al cliente de Patagonia.

HERRAMIENTAS:
Fabric Scissors (1)
Iron (1)
Tailor's Chalk (1)
Measuring Tape (1)

PARTES:
Iron-on Patch (1)
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http://www.patagonia.com/us/patagonia.go?assetid=3915
http://www.amazon.com/Gingher-8-Inch-Knife-Dressmakers-Shears/dp/B000UU6SR4/
https://www.amazon.com/Sunbeam-Anti-Drip-Non-Stick-360-degree-GCSBCL-317-000/dp/B00JPCWDJU/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=iron&qid=1623277360&sr=8-4
http://www.amazon.com/Clover-Triangle-Tailors-Chalk-White/dp/B000B836MA/ref=sr_1_1_m?s=arts-crafts&ie=UTF8&qid=1386713671&sr=1-1&keywords=tailors+chalk
http://www.amazon.com/dp/B000PSA6GU/
https://www.amazon.com/ZEFFFKA-Premium-Quality-Patches-Assorted/dp/B06Y3BKFG3


Paso 1 — Parche termo-adhesivo

 

Examina el daño-Corta todos los hilos largos y quita toda la suciedad acumulada.

Coge el parche termo-adhesivo.

Estamos usando un parche que contrasta mucho con el pantalón por una cuestión didáctica. Es
posible que en tu caso quieras un parche que se parezca mas a tu pantalón (O un color
divertido que contraste aún mas)
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Paso 2

  

Precalienta la plancha a la temperatura recomendada que incluye el fabricante en el envase del
parche.



Coge un retal de pantalón vaquero y colócalo en la parte interior del pantalón, justo debajo del
agujero.



Este retal evitara que el parche se pegue al interior, lo que sellaría el pantalón (No es lo que
estamos buscando, precisamente...)



Paso 3

 

Mide el ancho y largo del agujero, incluyendo la zona dañada alrededor.

En nuestro caso, el agujero es de 3.8 cm. de largo por 5 cm. de ancho.
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Paso 4

 

Añade al menos 1 cm de mas en las medidas del parche final.

Marca las medidas en el parche con tiza de sastre.

Paso 5

 

Corta el parche por la marca.

Redondea las esquinas para prevenir que se rasguen.
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Paso 6

  

Posa el parche sobre el agujero en la posición en la que lo querrías.

Paso 7

 

Plancha el parche siguiendo las recomendaciones del fabricante ,normalmente en una horquilla
de 35-45 segundos.Mantén la plancha en movimiento e intenta distribuir el calor de forma
uniforme.
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Paso 8

 

Pasa el dedo por encima del borde del parche para asegurarte de que todos los bordes han
quedado bien pegados al pantalón.



Paso 9

  

Dale la vuelta al pantalón.

Con cuidado, intenta levantar el retal de vaquero del interior del pantalón.

Si el retal sale sin problemas, retíralo.Ya no lo necesitaremos.

Si el retal se ha quedado muy pegado, simplemente corta el exceso que sobresale del parche
con unas tijeras, dejando lo que quede de retal adherido.
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¡¡Admira tu trabajo!!

Poniendo un parche termo-adhesivo Borrador: 2021-06-30ID de Guía: 19442 -

Este documento fue generado el 2021-07-28 11:17:05 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 8 de 8


	Poniendo un parche termo-adhesivo
	Escrito por: Brittany McCrigler
	INTRODUCCIÓN

	HERRAMIENTAS:
	PARTES:
	Paso 1 — Parche termo-adhesivo
	Paso 2
	Paso 3
	Paso 4
	Paso 5
	Paso 6
	Paso 7
	Paso 8
	Paso 9


