
Remplaza el cierre de plástico deslizante
Sustituye el cierre deslizante de la cremallera.
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INTRODUCCIÓN

Cuando el cierre deslizador se rompe, o simplemente se sale, no necesitas remplazar todo el cierre
entero. Solo reemplaza el deslizador y el tope que lo mantiene en su posición. Este es un método
de reparación rápido que puede ser la diferencia entre una cremallera que no funciona y una que
funciona como si fuera nueva. Revisa cuál es el tamaño de tu pieza de reemplazo mirando bajo la
cremallera actual.

[video: https://vimeo.com/200851935]

HERRAMIENTAS:
End Nippers (1)
Tweezers (1)
Large Needle Nose Pliers (1)

PARTES:
Zipper Lube (1)
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http://www.amazon.com/Irwin-2078904-Vise-Grip-4-Inch-Nipper/dp/B000JNNVP4/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1386716319&sr=1-3-catcorr&keywords=End+nippers
file:///Tienda/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Tienda/Tools/Large-Needle-Nose-Pliers/IF145-024
file:///Tienda/Parts/Zipper-Lube/IF230-002


Paso 1 — Cierre de plástico

  

Localiza la parte de arriba de la cremallera del lado que está el deslizador.

Usa pinzas de corte para remover el seguro de la cremallera.

Cuidado de solo cortar el plástico, no la tela.

Paso 2

Usa pincitas para remover cualquier
sobrante de piezas del seguro de la
prenda
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Paso 3

  

Quita el cierre de la prenda

Paso 4

  

Inserta el nuevo deslizador en la cremallera

Tal vez necesites algo de fuerza para poner el deslizador sobre la cinta anterior

Asegúrate de que el deslizador de la cremallera esté orientado con la parte derecha hacia
arriba cuando lo vuelvas a deslizar en la cremallera.
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Para saber más sobre piezas de reemplazo o consultar más ayuda, contacta con el servicio de
Atención al Cliente de Patagonia'''.

Paso 5

  

Toma un tope de reemplazo.

Posiciona el nuevo tope sobre la cincha en el mismo lugar donde el viejo tope estaba puesto.

Paso 6

 

Usa un alicate para prensar el tope en su lugar.
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https://help.patagonia.com/s/
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