
Sustitución de la Bombilla de Luz Indicadora
del Chevy Aveo 2007
Aquí es la oscuridad de la madrugada y el...
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INTRODUCCIÓN

Aquí es la oscuridad de la madrugada y el sheriff local detuvo a la suegra por un indicador roto.
Buen tipo, déjala ir con una advertencia. Ella quiere que se cambie AHORA. Los conjuntos de luces
traseras grandes del Aveo contienen las luces de freno y de estacionamiento, la señal de giro y las
luces de marcha atrás.

HERRAMIENTAS:
Phillips #1 Screwdriver (1)
Prying Tool (1)

PARTES:
Sylvania Replacement Bulbs Item

Number 12626463 (1)
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Paso 1 — Bombilla de Luz Indicadora

  

Aquí hay una vista del conjunto de luces traseras izquierdas.

Abre la puerta trasera (o el maletero si es un sedán). En el interior del conjunto hay dos tornillos
de retención. Elimínalos



ambos tornillos son #6x3/4 pulgadas

Paso 2

  

Aquí hay una vista del conjunto sin los tornillos.

Inserta algún tipo de herramienta de palanca entre el conjunto de luces traseras y la carrocería,
justo debajo del pliegue de la carrocería y haz palanca hacia la parte trasera del vehículo. se
sentirá/escuchará un chasquido cuando se suelte el perno de plástico



Mueve la herramienta de palanca por encima de 1 1/2 pulgada por encima de la parte inferior del
conjunto. Insértalo entre el conjunto y la carrocería y haz palanca suavemente hacia la parte
trasera del vehículo. Esto debería liberar el segundo perno.
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Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 3

  

Ahora simplemente tire del conjunto hacia atrás.

Evita tirar del conjunto hacia un lado u otro, eso puede romper los pernos de plástico.

Localiza la bombilla quemada. En este caso fue la luz indicadora. Gira los portalámparas en
sentido contrario a las agujas del reloj.



Saca los casquillos del conjunto de luces traseras.
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