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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Si	tu	MacBook	ya	no	se	carga	o	no	ves	la	pequeña	luz	de	carga	naranja	o	verde	cuando	está
enchufado,	revisa	el	cable	en	busca	de	signos	de	daños.

En	esta	guía	cambiaremos	el	cable	que	conecta	el	cargador	al	MacBook.

Alternativamente,	puedes	usar	esta	guía	para	reparar	tu	cable	existente	en	lugar	de
reemplazarlo.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Soldering	Workstation	(1)
Heavy-Duty	Spudger	(1)
Flush	Cutter	(1)
Snap	Ring	Pliers	(1)
Clamps	(1)
Super	Glue	(1)

PARTES:PARTES:

Replacement	cable	5	pins	(MagSafe)	(1)

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/How+to+Repair+an+Apple+AC+Adapter+Broken+Cable/24487
https://www.ifixit.com/products/soldering-workstation
https://www.ifixit.com/products/heavy-duty-spudger
https://www.ifixit.com/products/flush-cutter
https://www.homedepot.com/p/Husky-8-in-Snap-Ring-Pliers-HSRPS8/204761089
file:///Art%C3%ADculo/Clamps
http://www.amazon.com/Gorilla-Glue-7805001-15g-Super/dp/B001IY82FM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407367727&sr=8-2&keywords=super+glue
https://www.amazon.com/s?k=MacBook+Power+Cord+5-Pin+MagSafe&ref=nb_sb_noss_2


Paso	1Paso	1		—	—	Conector	y	cable	Magsafe	de	5	pinesConector	y	cable	Magsafe	de	5	pines

Herramientas	necesarias:
Un	soldador	decente

Cortacables

Bomba	de	succión	de
desoldar

Un	spudger	de	gran	tamaño

Un	par	de	alicates	de	anillo
de	retención	para	usar	con
anillos	de	retención	externos.
Realmente	cualquier	alicate
de	punta	larga	lo	haría,	pero
mejor	si	tienes	uno	de	estos
para	el	trabajo	:-)

Super	glue

1	o	2	abrazaderas	pequeñas

https://www.ifixit.com/products/desoldering-pump


Paso	2Paso	2

Abre	las	aletas	de	enrollamiento	del	cable.

Calienta	la	carcasa	de	plástico	del	adaptador	de	corriente	con	un	secador	de	pelo,	y/o
pasa	una	cuchilla	de	afeitar	a	lo	largo	de	la	costura	entre	las	dos	mitades	de	la	carcasa,
para	debilitar	el	adhesivo.	Esto	facilitará	la	apertura	de	la	caja.

Inserta	tus	alicates	y	haz	palanca	lentamente.	(Asegúrate	de	que	permanezcan
insertados	en	las	esquinas	interiores,	o	puedes	lesionarte	o	dañar	la	carcasa).

La	aleta	de	enrollamiento	del	cable	se	caerá.

Haz	lo	mismo	en	el	otro	lado.

¡Trabaja	despacio!

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/SyiX2fMVNKIDfWkG


Paso	3Paso	3

Si	tu	cargador	nunca	se	ha
abierto	antes,	será	difícil
abrirlo.	Prueba	los	tornos	de
mesa	para	agregar	potencia	a
tu	alicate	de	punta	fina.

El	mango	de	tu	alicate	de	punta
fina	se	coloca	sobre	el	torno	de
mesa	cerrado,	insértalo	en	la
carcasa	y	luego	gira	el	torno
lentamente.

La	carcasa	se	romperá	y
puedes	continuar	con	el
siguiente	paso.



Paso	4Paso	4

Termínalo	a	mano;	tendrás	que	aplicar	algo	de	fuerza.

En	algún	momento,	la	carcasa	se	abrirá.	(Los	bordes	están	pegados	por	completo,	y	las
láminas	metálicas	interiores	también	se	pueden	pegar	a	la	caja	con	un	adhesivo	de
espuma).

Las	piezas	de	la	esquina	dentro	de	las	aletas	sinuosas,	con	sus	resortes	metálicos
planos,	también	pueden	soltarse;	ten	en	cuenta	su	disposición	con	los	muelles
apuntando	hacia	el	cable,	para	su	reinstalación	posterior.



Paso	5Paso	5

Quita	con	cuidado	el	interior
de	la	carcasa.

Ten	cuidado	de	no	tocarTen	cuidado	de	no	tocar
ninguno	de	los	cables	delninguno	de	los	cables	del
condensador,	o	puedescondensador,	o	puedes
recibir	una	descargarecibir	una	descarga
eléctrica.eléctrica.

Si	el	interior	se	adhiere	a	la
mitad	de	la	carcasa,
probablemente	se	deba	a	(a)
pegamento	alrededor	del	borde
del	conector	de	A/C,	y/o	(b)
pegamento	de	espuma	entre	el
interior	y	la	parte	plana	de	la
carcasa.

Usa	un	spudger	de	alta
resistencia	u	otra	herramienta
de	palanca	para	levantar	el
borde	del	conector	de	A/C	de	la
carcasa,	y	haz	palanca	con
cuidado	entre	la	carcasa	y	el
interior	para	romper	el
pegamento	de	espuma.

Usa	solo	herramientas	de
palanca	seguras	para	ESD.	No
use	herramientas	de	metal	o
destornilladores.

Es	posible	que	las	láminas
metálicas	se	rompan	un	poco;
está	bien,	¡pero	trata	de
minimizar	el	daño!



Paso	6Paso	6

Me	gusta	insertar	un	spudger
grande	para	hacer	más	espacio
para	trabajar.

Paso	7Paso	7

Asegúrate	de	anotar	la	posición	de	los	terminales	positivo	y	negativo.

Comienza	quitando	un	poco	de	soldadura	con	la	bomba.

Separa	los	cables.	Puede	requerir	algo	de	fuerza,	así	que	ten	cuidado	de	no	romper	el
tablero.



Paso	8Paso	8

El	cable	de	reemplazo	debe	estañarse	con	soldadura	antes	de	soldar	en	la	placa;
simplemente	coloca	los	cables	en	su	lugar	y	aplica	calor	para	instalarlo.

Doblar	las	puntas	de	los	cables	90	grados	ayuda	con	la	instalación.

Paso	9Paso	9

Con	cuidado,	vuelve	a	colocar
el	conjunto	de	alimentación	en
la	primera	mitad	de	la	carcasa.

¡Será	un	ajuste	perfecto!



Paso	10Paso	10

Coloca	la	arandela	del	cable	en
la	posición	adecuada	en	la
carcasa.

Paso	11Paso	11

Vuelve	a	colocar	las	aletas	de
enrollamiento	del	cable	en	su
posición.



Paso	12Paso	12

Pon	un	poco	de	pegamento	en
la	tapa.

Evita	las	áreas	de	aletas	y	el
área	de	la	arandela.

Paso	13Paso	13

Es	posible	que	desees	usar	guantes	para	no	tener	exceso	de	pegamento	en	los	dedos.

Mantén	las	solapas	en	su	lugar	e	instala	la	otra	mitad	de	la	carcasa.

Estará	muy	justo,	¡sé	paciente!

Asegúrate	de	que	las	aletas	permanezcan	en	su	lugar.



Aplícalo	y	diles	a	todos	sus	amigos	víctimas	del	cable	estropeado	;-)

Paso	14Paso	14

Sujeta	la	carcasa	con	la	abrazadera	y	espera	unas	horas	para	que	se	seque	el
pegamento.

Paso	15Paso	15

¡Como	nuevo!


