
Sustitución	de	las	Cubiertas	de	Palancas	Analógicas	del
DualShock	4	(CUH-ZCT1U)
Sigue	esta	guía	para	reemplazar	las	cubiertas...

Escrito	por:	Clay	Eickemeyer



INTRODUCCIÓN

Sigue	esta	guía	para	reemplazar	las	cubiertas	de	palancas	analógicas	desgastadas	o	rotas	en	tu
controlador	DualShock	4	modelo	CUH-ZCT1U.

Ten	en	cuenta	que	las	cubiertas	de	las	palancas	analógicas	no	son	responsables	de	la	desviación
de	las	palancas.	Si	tus	sticks	analógicos	no	funcionan	como	se	esperaba,	es	posible	que	debas
limpiar	o	reemplazar	el	módulo	de	stick	analógico.

HERRAMIENTAS:

Microfiber	Cleaning	Cloths	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
1	x	Opening	Picks	(1)
Spudger	(1)
Tweezers	(1)

PARTES:

DualShock	4	Controller	Joystick	Cover	(1)

Paso	1	—	Verificar	el	modelo	de	tu	controlador

Verifica	el	número	de	modelo	en
la	parte	posterior	de	tu
controlador.	Esta	guía	fue	escrita
utilizando	el	modelo	CUH-
ZCT1U.	Si	tienes	otro	modelo,	el
procedimiento	de	la	guía	y	las
piezas	de	repuesto	pueden	diferir
ligeramente.

Si	tienes	el	DualShock	4	de
segunda	generación,	modelo
CUH-ZCT2U,	usa	estas	guías.

https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/dualshock-4-controller-joystick-cover
https://es.ifixit.com/Device/DualShock_4_CHU-ZCT2U


Paso	2	—	Desabrochar	la	caja	trasera

Si	necesitas	estabilizar	tu	control	durante	la	reparación,	colócalo	sobre	una	superficie	suave
como	un	paño	de	microfibra.

Utiliza	un	destornillador	Phillips	para	quitar	los	cuatro	tornillos	de	6,4	mm	de	largo	que	sujetan
la	carcasa	trasera.

Paso	3	—	Retirar	el	botón	L1

Inserta	una	púa	de	apertura	entre	cada	una	de	las	esquinas	frontales	del	botón	L1	y	la
carcasa	frontal.

Cubre	el	botón	para	evitar	que	salga	disparado	de	tu	espacio	de	trabajo.

Retira	el	botón.



Paso	4	—	Retirar	el	botón	R1

Usa	tu	púa	de	apertura	para
hacer	palanca	y	quitar	el	botón
R1,	tal	como	lo	hiciste	con	el
botón	L1.

Paso	5	—	Desenganchar	la	caja	trasera

Seis	clips	de	plástico	aseguran	la	carcasa	trasera	a	la	carcasa	delantera.	Los	siguientes
cuatro	pasos	demuestran	cómo	liberar	estos	clips	antes	de	poder	abrir	el	controlador.

Inserta	tu	púa	de	apertura	en	un	ángulo	hacia	abajo	entre	la	caja	delantera	y	trasera,	a	medio
camino	entre	el	mango	y	los	botones	de	acción.

Desliza	tu	selección	hacia	el	mango	y	levanta	para	soltar	el	primer	clip.

Repite	este	procedimiento	en	el	otro	lado	del	controlador	para	liberar	el	segundo	clip.



Paso	6

Dos	clips	más	aseguran	la	carcasa	trasera	cerca	del	puerto	de	extensión	y	el	conector	para
auriculares.

Inserta	tu	púa	de	apertura	entre	la	caja	delantera	y	trasera	a	cada	lado	de	los	puertos.

Gira	tu	púa	para	soltar	esta	sección	de	la	caja	trasera	de	la	caja	delantera.
Si	la	caja	trasera	se	siente	atascada,	inserta	y	gira	tu	púa	desde	diferentes	ángulos.

No	abras	el	controlador	todavía,	ya	que	aún	se	mantiene	unido	por	dos	clips	muy	delicados
cerca	de	los	gatillos.

Paso	7

Los	dos	clips	finales	son	muy
delicados	y	deben	desconectarse
del	interior	del	controlador.	Si	los
rompes,	no	te	preocupes,	no
afectará	a	esta	reparación	ni	la
funcionalidad	de	sus
controladores.

Localiza	los	clips	mirando	a
través	del	espacio	sobre	los
botones	R2	o	L2.



Paso	8

Inserta	la	punta	de	un	spudger	a	través	del	espacio	sobre	el	botón	R2	y	empuja	el	clip	de
retención	hacia	afuera.

Mientras	empujas	el	clip	hacia	afuera,	separa	lentamente	la	carcasa	trasera	de	la	carcasa
delantera	hasta	que	sientas	que	se	separan.
No	abras	completamente	el	controlador	hasta	que	cada	uno	de	los	clips	R2	y	L2	se	hayan
desenganchado.

Repite	este	procedimiento	para	el	clip	cerca	del	botón	L2.

Paso	9	—	Retirar	la	caja	trasera

Presiona	el	botón	R2	y	desliza	la	carcasa	trasera	sobre	él.



Paso	10

Presiona	el	botón	L2	y	desliza	la
carcasa	trasera	sobre	él.

Paso	11

Voltea	la	carcasa	trasera	sobre	la	parte	superior	del	controlador	y	colócala,	teniendo	cuidado
de	no	forzar	el	cable	de	interconexión.



Paso	12	—	Desconectar	el	cable	de	interconexión

Usa	pinzas	o	tus	dedos	para	remover	el	cable	de	interconexión	jalando	su	pestaña	azul	fuera
de	su	socket.

Durante	el	reensamblaje,	vuelve	a	conectar	el	cable	con	la	lengüeta	azul	mirando	hacia	el
exterior	del	controlador.

Paso	13	—	Desconectar	la	batería

Usa	pinzas	o	tus	dedos	para	agarrar	y	desconectar	la	cabeza	del	cable	de	la	batería	de	la
placa	base.
Solo	tira	de	la	cabeza	del	conector,	no	tires	del	cable	en	sí.



Paso	14	—	Retirar	la	batería

Retira	la	batería

Paso	15	—	Retirar	la	extensión	del	botón	de	reinicio

Toma	y	retira	la	extensión	del	botón	de	reinicio	de	su	hueco	en	el	soporte	de	la	batería.



Paso	16	—	Retirar	el	soporte	de	la	batería

Localiza	los	dos	clips	que	sujetan	el	soporte	de	la	batería	a	la	placa	base.

Inserta	la	punta	de	tu	spudger	en	la	abertura	detrás	del	clip	del	soporte	derecho.

Presiona	el	clip	para	desengancharlo	de	la	placa	base.

Levanta	el	borde	derecho	del	soporte	de	la	batería.

Paso	17

Inserta	la	punta	de	tu	spudger	en	la	abertura	detrás	del	clip	del	soporte	izquierdo.

Presiona	el	clip	para	desengancharlo	de	la	placa	base.

Retira	el	soporte	de	la	batería.



Paso	18	—	Desconecta	el	panel	táctil

Usa	la	punta	de	tu	spudger	para	levantar	la	solapa	de	bloqueo	que	asegura	el	conector	ZIF
del	cable	del	panel	táctil.

Usa	pinzas	o	tus	dedos	para	desconectar	el	cable	usando	su	lengüeta	azul.

Paso	19	—	Desabrochar	la	placa	base

Usa	tu	destornillador	Phillips	para
quitar	el	tornillo	de	6,4	mm	que
sujeta	la	placa	base.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reconocimiento+y+desconexi%C3%B3n+de+conectores+de+cable/25629#s64969


Paso	20	—	Retirar	la	placa	base

Ten	cuidado	de	no	tensar	los	cables	del	motor	de	vibración.	Sigue	esta	guía	para	volver	a
soldar	los	motores	de	vibración	si	rompen	la	placa	base.

Levanta	la	placa	base	desde	el	marco	medio.

Guía	las	cubiertas	de	los	sticks	analógicos	a	través	de	sus	cortes	en	la	carcasa	frontal.

Voltea	la	placa	base	sobre	la	parte	inferior	del	controlador,	dejando	conectados	los	cables	del
motor	de	vibración.

Paso	21	—	Retirar	las	cubiertas	de	la	palanca	analógica

Agarra	y	tira	de	las	cubiertas	de	los	sticks	analógicos	directamente	de	sus	módulos.

Durante	el	montaje,	gira	y	presiona	las	cubiertas	hasta	que	se	deslicen	sobre	los	módulos.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+soldar+y+desoldar+conexiones/750#s4049


Para	volver	a	armar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Lleva	tus	desechos	electrónicos	a	un	R2	o	e-Stewards	reciclador	certificado.

¿La	reparación	no	salió	según	lo	planeado?	Prueba	algunos	solución	de	problemas	básicos,	o
solicita	ayuda	a	nuestra	[enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Du...|Answers	community].

file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Editar/Soluci%C3%B3n_de_problemas_despu%C3%A9s_de_una_reparaci%C3%B3n
https://www.ifixit.com/Answers/Device/DualShock%204

