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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Requerimiento	previo	para	el	ensamblaje	de	la	pantalla.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Anti-Clamp	(1)

Paso	1Paso	1		—	Instrucciones	Anti-Clamp—	Instrucciones	Anti-Clamp

Los	siguientes	dos	pasos	muestran	el	Anti-Clamp,	una	herramienta	que	diseñamos	para
facilitar	el	procedimiento	de	apertura.	Si	no	está	utilizando	el		Si	no	está	utilizando	el	Anti-ClampAnti-Clamp,	salta	tres,	salta	tres
pasos	hacia	abajo	para	obtener	un	método	alternativo.pasos	hacia	abajo	para	obtener	un	método	alternativo.

Para	obtener	instrucciones	completas	sobre	cómo	usar	Anti-Clamp,	consulta	esta	guía.

Tira	de	la	manija	azul	hacia	atrás	para	desbloquear	los	brazos	del	Anti-Clamp.

Desliza	los	brazos	sobre	el	borde	izquierdo	o	derecho	de	tu	iPhone.

Coloca	las	ventosas	cerca	del	borde	inferior	del	iPhone,	justo	encima	del	botón	de
inicio,	una	en	el	frente	y	otra	en	la	parte	posterior.

Aprieta	las	copas	para	aplicar	succión	en	el	área	deseada.

Si	encuentras	que	la	superficie	de	tu	dispositivo	es	demasiado	resbaladiza	para	que	el
Anti-Clamp	la	sujete,	puedes	usar	cinta	de	embalaje	para	crear	una	superficie	más
adherente.

https://www.ifixit.com/products/anti-clamp
https://www.ifixit.com/products/anti-clamp
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Como+utilizar+un+Anti-Clamp/152309
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+usar+el+Anti-Clamp+en+superficies+dif%C3%ADciles/159595


Para	re-ensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	2Paso	2

Tira	de	la	manija	azul	hacia	adelante	para	bloquear	los	brazos.

Gira	el	mango	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj	360	grados	o	hasta	que	las	copas
comiencen	a	estirarse.

Asegúrate	de	que	las	ventosas	permanezcan	alineadas	entre	sí.	Si	comienzan	a	salirse
de	la	alineación,	afloja	ligeramente	las	ventosas	y	vuelve	a	alinear	los	brazos.

Inserta	una	púa	o	herramienta	de	apertura	debajo	de	la	pantalla	cuando	Anti-Clamp
cree	un	espacio	lo	suficientemente	grande.

Si	el	Anti-Clamp	no	crea	un	espacio	suficiente,	gira	la	manija	un	cuarto	de	vuelta.

No	gires	más	de	un	cuarto	de	vuelta	a	la	vez	y	espera	unos	segundos	entre	vueltasNo	gires	más	de	un	cuarto	de	vuelta	a	la	vez	y	espera	unos	segundos	entre	vueltas.
Deja	que	el	Anti-Clamp	y	el	tiempo	hagan	el	trabajo	por	ti.

Omite	los	siguientes	tres	pasos.Omite	los	siguientes	tres	pasos.

https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/BSluctHhVVqhGtfj.full

