
Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por
daños de agua

La pantalla de mi Nexus 5 se mojó y no funciona muy bien. Con esta guía podemos limpiar la
pantalla húmeda y secarla o reemplazarla con una nueva
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INTRODUCCIÓN

La pantalla de mi nexus se mojó mientras trotaba y el sudor le entró en la pantalla, lo que originó
que la pantalla se marcará sola.

Los primeros días era tolerable y se detenía, pero al pasar de los días se volvió muy molesto y
frustrante ya que prácticamente el teléfono se volvía loco al desbloquearlo.

La segunda semana después del lanzamiento de Android lolipop me llegó la actualización, sin
embargo no podía usar el teléfono, compré una nueva pantalla pero esta llegaría aproximadamente
en tres semanas (estoy fuera de los EE. UU.) así que no podía esperar.

HERRAMIENTAS:
Heat Gun (1)
IR Thermometer (1)

i use a multimeter with temperature
measurement

iFixit Opening Picks set of 6 (1)
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Paso 1 — Mostrando el daño

Estoy comenzando esta guía con el
marco frontal y la pantalla LCD, para
ello debes completar todos los
pasos en la guía de Nexus 5
Desmontaje



En el video puedes ver el daño; la
pantalla perdió el touch en las áreas
que quedan en blanco del dibujo



Paso 2 — Separando la pantalla del marco

 

Flex que necesitamos despegar

El flex está fuertemente pegado al marco, para removerlo utiliza una pistola de calor.
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Paso 3 — Calentando la pantalla a 50°C.

 

Utilice un multímetro con medidor de temperatura; no es muy preciso pero funciona.

Calentando los bordes.

Paso 4 — Separando la pantalla y el marco

  

¡Ten cuidado con el flex!

Si estás instalando una nueva pantalla LCD debes colocarla en el marco y seguir los pasos en
orden inverso



Con una uña de guitarra puedes separar la pantalla lentamente.

Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por … Borrador: 2018-06-10ID de Guía: 32410 -

Este documento fue generado el 2021-02-05 02:09:22 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 4 de 7



Paso 5 — Removiendo las capas de la pantalla

  

Utilize un secador de pelos con aire frio para ayudar a separar las capas.

La primera capa que necesitamos separar.

La segunda capa está aun en el marco de la pantalla.

Las capas mojadas en la pantalla.

Paso 6 — Removiendo las capas de la pantalla parte 2

  

Use una uña de guitara para separar las capas.

Segunda capa.

Tercera capa.

Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por … Borrador: 2018-06-10ID de Guía: 32410 -

Este documento fue generado el 2021-02-05 02:09:22 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 5 de 7



Paso 7 — Limpiando y secando

  

Tercera capa. ¡No separar!

Cuata capa. ¡No separar!

Quinta capa. ¡No quitar!

Puedes secar y limpiar todas las capas, para esto utilicé un limíador electrónico de contacto.

Paso 8 — Armando las capas nuevamente

Limpié todas las capas con
limpiador electrónico de contacto.



Una vez limpias y secas todas las
láminas procedemos a armarlas en
orden inverso.



Cómo limpiar la pantalla del Nexus 5 por … Borrador: 2018-06-10ID de Guía: 32410 -

Este documento fue generado el 2021-02-05 02:09:22 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 6 de 7



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

Paso 9 — Probando el ensamblado

Me asusté mucho desmontando las
capas de la pantalla, pensé que no
funcionaría, pero a pesar de todo
funcionó.



Esto lo hice porque no podía utilizar
el teléfono y la pantalla se marcaba
sola.



Esta pantalla está mala pero
funciona casi perfectamente como
se puede ver en el video.



Debo reemplazar la pantalla LCD,
pero si no tienes dinero para
reemplazar y deseas utilizar el
teléfono, esta guía es perfecta para
ti.
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