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Utiliza	esta	guía	para	instalar	un	nuevo	disco...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Utiliza	esta	guía	para	instalar	un	nuevo	disco	duro	en	su	MacBook	Pro	17	"Unibody	para
obtener	más	espacio	de	almacenamiento.

Advertencia!Advertencia!	Si	tienes	un	sistema	antiguo	basado	en	3,0	Gb/s	(SATA	II),	asegúrese	de	que	la
unidad	que	utiliza	puede	funcionar	a	esta	velocidad	más	lenta.	Revisa	la	hoja	de
especificaciones	de	la	unidad	y	asegúrese	de	que	indica	claramente	la	compatibilidad	con
sistemas	de	3,0	Gb/s	(SATA	II).	La	mayoría	de	las	unidades	que	se	venden	hoy	en	día	son	de
velocidad	fija	de	6,0	Gb/s	(SATA	III),	que	no	funcionarán	correctamente	en	sistemas	de	3,0
Gb/s	(SATA	II).

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
T6	Torx	Screwdriver	(1)

PARTES:PARTES:

MacBook	and	MacBook	Pro	(Non-
Retina)	SSD	Upgrade	Kit	(1)
250	GB	SSD	(1)
500	GB	SSD	(1)
Crucial	MX500	1	TB	SSD	(1)
500	GB	SSD	Hybrid	2.5"	Hard	Drive	(1)
Upgrade	KitUpgrade	Kit
This	kit	contains	the	part	and	all	tools	needed.

1	TB	SSD	Hybrid	2.5"	Hard	Drive	(1)
Upgrade	KitUpgrade	Kit
This	kit	contains	the	drive	and	all	tools	needed.

500	GB	5400	RPM	2.5"	Hard	Drive	(1)
1	TB	5400	RPM	2.5"	Hard	Drive	(1)
MacBook	Pro	17"	Unibody	Hard	Drive
Bracket	(1)
Universal	Drive	Adapter	(1)

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-and-macbook-pro-non-retina-ssd-upgrade-kit
https://www.ifixit.com/products/250-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/500-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/1-tb-ssd
https://www.amazon.com/s?k=500+GB+SSD+Hybrid+2.5%22+Hard+Drive&crid=3SUPWHJLZ2CSH&sprefix=500+gb+ssd+hybrid+2.5+hard+drive%2Caps%2C512&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.com/s?k=1+TB+SSD+Hybrid+2.5%22+Hard+Drive&crid=23LEOROBSO79I&sprefix=1+tb+ssd+hybrid+2.5+hard+drive%2Caps%2C121&ref=nb_sb_noss
https://www.ifixit.com/products/500-gb-5400-rpm-2-5-hard-drive
https://www.ifixit.com/products/1-tb-5400-rpm-2-5-hard-drive
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-17-unibody-hard-drive-bracket
https://www.ifixit.com/products/universal-drive-adapter


Paso	1Paso	1		—	—	Carcasa	inferiorCarcasa	inferior

Retira	los	diez	tornillos	que
aseguran	la	carcasa	inferior	al
ordenador:
Tres	tornillos	Phillips	de	13.5
mm

Siete	tornillos	Phillips	de	3
mm.

Paso	2Paso	2

Introduce	los	dedos	entre	la	carcasa	inferior	y	la	rejilla	de	ventilación,	y	levántala	para
liberar	los	dos	clips	que	sujetan	la	carcasa	inferior	a	la	superior.
Durante	el	reensamblaje,	alinea	cuidadosamente	la	carcasa	inferior	y	luego
presiónela	firmemente	hasta	que	ambos	clips	encajen.

Retira	la	carcasa	superior



Paso	3Paso	3		—	—	BateríaBatería

Siempre	que	se	trabaje	cerca	de	la	placa	lógica,	conviene	desconectar	primero	la
batería	para	evitar	cortocircuitos.

Si	está	presente,	agarre	la	lengüeta	de	plástico	unida	al	conector	de	la	batería	y	tire	de
ella	hacia	el	borde	frontal	del	dispositivo.	En	los	modelos	Late-2011,	el	conector	de	la
batería	no	tiene	lengüeta	y	es	simplemente	un	enchufe	que	se	inserta	directamente	en
la	placa	base.

Si	falta	la	lengüeta	de	plástico,	utiliza	un	spudger	para	levantar	el	conector	de	su
alojamiento.

Tira	de	la	lengüeta	en	paralelo	a	la	cara	de	la	placa	lógica.

Paso	4Paso	4		—	—	Disco	duroDisco	duro

Retira	los	dos	tornillos	Phillips
que	fijan	el	soporte	del	disco
duro	a	la	carcasa	superior.

Estos	tornillos	son	cautivos	en
el	soporte	del	disco	duro.



Paso	5Paso	5

Retira	el	soporte	del	disco	duro
de	la	carcasa	superior.

Paso	6Paso	6

Utiliza	la	lengüeta	de
extracción	del	disco	duro	para
sacarlo	de	la	carcasa	superior.

No	intentes	extraer	el	disco
duro	por	completo	todavía.	Tu
cable	sigue	conectado.



Paso	7Paso	7

Tira	del	conector	del	disco	duro	para	separarlo	del	cuerpo	del	disco	duro.

Extrae	el	disco	duro	del	MacBook	Pro.

Paso	8Paso	8		—	—	Disco	duroDisco	duro

Retira	los	cuatro	tornillos	Torx	T6	alrededor	del	borde	exterior	del	disco	duro.

Si	lo	deseas,	despega	la	lengüeta	de	plástico	y	transfiérela	a	tu	nuevo	disco	duro.

Si	vas	a	instalar	un	disco	duro	nuevo,	tenemos	una	guía	de	instalación	de	OS	X	para	que
te	pongas	manos	a	la	obra.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+instalar+macOS+High+Sierra/751


Para	volver	a	ensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.


