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INTRODUCCIÓN

Mi lavadora Zanussi no ha estado funcionando correctamente por un tiempo. luego dejó de girar y
vaciarse, luego no funcionaban los programas en absoluto.

Limpié todas las tuberías, revisé los cepillos del motor, engrasé y revisé los motores, sin solución.

Sin embargo, encontré que esto funcionó y lo dejó funcionando perfecto

La próxima vez que se vuelva inestable, ¡pruébalo primero!
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Paso 1 — Restablecimiento del código de error Lavadora Zanussi

Gira el dial a Apagado.

Presiona y mantén juntos los
botones de Inicio (el de la flecha
verde) y el que está a su izquierda.



Mientras los mantienes pulsados,
gira el selector de programa una
posición en el sentido de las agujas
del reloj (a 90º de temperatura).



Las luces (o la pantalla digital)
parpadeará - suelta los botones (las
luces deberían desplazarse)



Ahora gira el dial 9 posiciones más
en la misma dirección.



Anota el código de error mostrado.

Sigue girando el dial en el sentido
de las agujas del reloj hasta que
llegues a la posición Apagado,
entonces gira a cualquier programa
y de nuevo a Apagado.
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Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.

Paso 2

Todas las lavadoras en un momento dato dejarán de funcionar. Primero prueba los carbones del
motor principal. Se desgastan, cuanto más trabajo, más rápido sucederá. Por lo general, están
contenidos en una carcasa de plástico externa, una a cada lado del extremo posterior del motor y
fáciles de reemplazar.
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