
Reemplazo de bujías Honda Accord 1998-2002
Reemplace las bujías en su 98-02 Honda Accord de 4 cilindros.

Escrito por: Miroslav Djuric
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INTRODUCCIÓN

Use esta guía para reemplazar las bujías de encendido de su Honda Accord. Esta guía específica
fue creada para un motor que no es VTEC F23A5, pero otros motores Honda de 4 cilindros serán lo
suficientemente similares como para seguir los mismos pasos básicos. . Es posible que tenga que
quitar la cubierta del motor en los modelos Accord posteriores.

HERRAMIENTAS:
Socket Wrench (1)
10" Ratchet Extension (1)
Spark Plug Gap Gauge (1)
Spark Plug Socket (1)
Torque Wrench (1)
Latex or nitrile gloves (1)

PARTES:
NGK ZFR5F Spark Plug (4)
Anti-Seize Lubricant (1)
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https://es.ifixit.com/%20//en.wikipedia.org/wiki/Honda_F_engine#F23A5
file:///Art%25C3%25ADculo/Socket_Wrench
http://www.amazon.com/TEKTON-14267-2-Inch-10-Inch-Extension/dp/B000NPZ5TI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407776986&sr=8-1&keywords=10%2522+Ratchet+Extension
http://www.amazon.com/Lisle-67870-Spark-Plug-Gauge/dp/B0002STS2Q/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356975161&sr=1-5&keywords=spark+plug+gap+gauge
https://www.amazon.com/GearWrench-80546-8-Inch-6-Inch-Swivel/dp/B0014ZVSVK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1480629388&sr=8-1&keywords=5%252F8+spark+plug+socket
https://www.amazon.com/TEKTON-24335-2-Inch-ft-lb-13-6-203-5/dp/B00C5ZL0RU/ref=sr_1_4?s=power-hand-tools&ie=UTF8&qid=1487800135&sr=1-4&keywords=torque+wrench
file:///Art%25C3%25ADculo/Latex_or_nitrile_gloves
http://www.amazon.com/NGK-ZFR5F-11-V-Power-Spark-Plug/dp/B000A8OVHU
http://www.amazon.com/Permatex-80071-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B000CCMKZY/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356890160&sr=1-2&keywords=anti-seize+compound


Paso 1 — Bujías

Comience colocando los cuatro
conectores de bujía cerca de la
parte frontal de la cubierta de la
válvula de su motor.



Recomendamos reemplazar las
bujías de a una por vez para evitar
que se mezclen los conectores de
las bujías.



También puede etiquetar los
conectores 1-4, de izquierda a
derecha, para realizar un
seguimiento del enchufe en el que
está trabajando.
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Paso 2

 

Agarre la parte superior del conector de la bujía y tire hacia arriba mientras balancea el conector
alrededor de su enchufe.



Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.

Una vez que el conector se haya desconectado de la parte superior de la bujía, sáquela del motor.

Para una mayor holgura para mover el conector de la bujía fuera del camino, simplemente saque
el cable de la bujía del telar de plástico más cercano.
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Paso 3

  

En este punto, puede mirar hacia abajo en el orificio de la bujía y ver la parte superior de la bujía.

Conecte un casquillo de bujía de 5/8 "a una extensión de trinquete de 10" y acople la extensión a
una llave de tubo.



Baje el zócalo de la bujía hacia abajo en el orificio de la bujía y presione hacia abajo para asentar
firmemente la bujía en el retenedor de goma que se encuentra dentro del zócalo. Asegúrese de
que la rosca hexagonal del zócalo esté alineada con la rosca hexagonal de la bujía.



Gire la llave de tubo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la bujía de la culata.

Levante la bujía de la culata.

Retire la bujía vieja de la toma de la bujía.
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Paso 4

 

Incluso si está utilizando bujías de encendido pre cerradas, es una buena idea comprobar el
espacio antes de instalar los nuevos enchufes.



Inserte la parte más delgada del medidor de espacio de la bujía entre el electrodo central y el
electrodo de tierra de la bujía.



Mientras sostiene el medidor entre el espacio de la bujía, gírelo hasta que se apriete suavemente
en el espacio.



La distancia del espacio de la bujía ahora se puede leer en el indicador. Las especificaciones de
fábrica para este vehículo están entre .039 y .043 pulgadas.
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Paso 5

  

Inserte una nueva bujía en el casquillo de la bujía hasta que quede asentada dentro del retenedor
de goma en el interior.



Cubra ligeramente las roscas de la bujía en un lubricante antiagarrotamiento para ayudar en la
remoción la próxima vez que se reemplacen las bujías.



No aplique ningún lubricante antiagarrotamiento en ninguno de los dos electrodos.

Dado que el retenedor de goma dentro de la toma de la bujía sujeta la bujía con mucha firmeza,
puede pegar con cinta el zócalo a la extensión para ayudar a quitar el zócalo una vez que la bujía
está instalada.
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Paso 6

Es más fácil realizar este paso con
la llave de tubo desconectada de la
extensión.



Baje con cuidado la nueva bujía
hacia abajo en su orificio,
asegurándose de no hacer contacto
con la bujía con el lado del tubo que
conduce a la culata.



Una vez que la bujía ha alcanzado
las roscas en la culata, apriete a
mano la bujía.



Paso 7

Use una llave dinamométrica para
ajustar la bujía a una especificación
de 156 in-lbs (13 ft-lbs).



Si no dispone de una llave
dinamométrica, ajuste las bujías a
mano, y remate el trabajo con un
giro de 1/4-1/2 usando una llave de
tubo, hasta que esté ajustado.



No apriete demasiado las bujías, ya
que las roscas pueden
desprenderse de la culata de
aluminio blando.
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Paso 8

Vuelva a instalar el conector de la
bujía y, si es necesario, vuelva a
colocar el cable de la bujía en su
telar de plástico.



Asegúrese de que el conector de la
bujía haga clic firmemente en su
lugar, y vuelva a verificar los cuatro
conectores una vez que haya
terminado con todos los enchufes.



Repita este procedimiento para las
cuatro bujías.
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