
iPod 初代のハードドライブケーブルの交換初代のハードドライブケーブルの交換

作成者: iRobot

iPod 初代のハードドライブケーブルの交… 下書き： 2019-02-09ガイド ID: 367 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2020-12-14 08:39:33 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸8ã ®1



はじめにはじめに

このケーブルは、ハードドライブをロジックボードに接続します。

ツールツール:
iFixit開口ツール (1)
スパッジャー (1)
T6トルクススクリュードライバー (1)
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https://store.ifixit.de/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.de/products/spudger
https://store.ifixit.de/products/t6-torx-screwdriver


手順手順 1 — リアパネルリアパネル

iPodを開口する前に、ホールドス
イッチをロックします。



手順手順 2

iPodの開口作業は、難しいです。
iPodを開けるまで何度かかってもや
る気をなくさないでください。



白のプラスチック製フロントとiPod
のメタル製バックの間の継ぎ目にプ

ラスチック製iPod開口ツールを差し
込みます。画像で示されているよう

に、iPodの上下を掴んで、強く押さ
えるのが効果的です。ツールを差し

込んだら、継ぎ目に沿ってスライド

し、iPodを固定している5つのタブ
を解放します。
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手順手順 3

5つ全てのタブが解放されるまで、
開口ツールをケースの側面に沿って

スライドします。



手順手順 4

iPodの角あたりまで開口ツールを進
め、ドックコネクタ付近の、iPodを
固定している2つのタブを同時に解
放します。
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手順手順 5

iPodを固定している5つのタブを同
時に解放します。iPodのフロントパ
ネルを慎重に揺り動かすと、タブを

解放できます。



iPodからリアパネルを持ち上げて外
します。



手順手順 6 — ハードドライブハードドライブ

iPodに留められた接着剤からバッテ
リーを持ち上げます。



バッテリー(まだロジックボードに
接続されています)をiPodの隣に置
きます。
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手順手順 7

ハードドライブからオレンジ色のリ

ボンケーブルの接続を注意深く外し

ます。



ケーブルの接続が容易に外れない場

合、ケーブルを左右に慎重に揺り動

かすのが効果的です。



iPodからハードドライブを持ち上げ
ます。



手順手順 8 — ハードドライブケーブルハードドライブケーブル

ロジックボードから白のバッテリー

コネクタの接続を注意深く外しま

す。ケーブルではなく、コネクタの

みを引っ張ってください。
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手順手順 9

ハードドライブリボン付近のグレー

のゴム製バンパーを剥がして、下に

あるT6トルクスネジに直接アクセス
できるようにします。



目で確認できるようになったT6トル
クスネジを外します。



手順手順 10

ロジックボードから残り3本のT6ト
ルクスネジを外します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 11

ケースのポート先端からロジック

ボードをスライドして離し、iPodか
ら持ち上げます。



手順手順 12

スパッジャーを使って、スクロール

ホイールの下からオレンジ色のハー

ドドライブケーブルの接続を注意深

く外します。



iPod 初代のハードドライブケーブルの交… 下書き： 2019-02-09ガイド ID: 367 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2020-12-14 08:39:33 AM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸8ã ®8


	iPod 初代のハードドライブケーブルの交換
	作成者: iRobot
	はじめに

	ツール:
	手順 1 — リアパネル
	手順 2
	手順 3
	手順 4
	手順 5
	手順 6 — ハードドライブ
	手順 7
	手順 8 — ハードドライブケーブル
	手順 9
	手順 10
	手順 11
	手順 12


