
Reemplazo	de	puerto	de	mando	de	Super	Nintendo
Esta	guía	te	llevará	a	retirar	la	carcasa...

Escrito	por:	James	Shirley



INTRODUCCIÓN

Esta	guía	te	llevará	a	retirar	la	carcasa	superior	usando	un	desarmador	gamebit	y	después	en
orden	de	revelar	el	plano	a	el	sistema	del	puerto	de	mando	tendrás	que	remover	el	botón	de
reseteo.	Este	proceso	solo	requiere	del	gamebit.

HERRAMIENTAS:

Gamebit	4.5mm	(1)

PARTES:

SNES	Controller	Ports	(1)

Paso	1	—	Carcasa	extern

Retira	los	seis	tornillos
localizados	en	la	parte	inferior	del
sistema	usando	el	desarmador
de	4.5	mm	Gamebit.
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Paso	2

Con	cuidado	voltea	la	unidad.

Localiza	la	ranura.	Levanta	y	separa	la	mitad	superior	de	la	carcasa	de	la	mitad	inferior	de	la
carcasa.

Paso	3	—	Botón	de	expulsión

Levanta	el	lado	derecho	de	la	barra	de	eyección	fuera	de	su	carcasa.



Paso	4

Jala	la	barra	de	metal	fuera	del	lado	derecho	de	la	palanca	de	eyección.

Asegúrate	de	mantener	un	registro	del	resorte	localizado	en	el	lado	izquierdo	de	la	palanca	ya
que	podría	salir	disparado	cuando	remuevas	la	barra	de	metal.

Cuando	reensambles,	el	procedimiento	se	vuelve	más	difícil	debido	al	resorte	(marcado	en
rojo).	Recomendamos	que	una	persona	sostenga	el	resorte	en	su	lugar	(figura	3)	mientras
otra	persona	desliza	la	barra	de	metal	de	vuelta	en	la	carcasa	izquierda,	y	desliza	la	palanca
de	eyección	en	la	barra	de	metal.

Paso	5	—	Puerto	de	mando

Levanta	el	puerto	de	control	fuera
de	su	carcasa,	esto	debería	ser
hecho	sin	mucha	fuerza.	Toma
nota	del	lugar	de	la	conexión	del
cable	plano.



Para	reensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	6

Con	cuidado	retira	el	cable	plano	de	su	puerto.


