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INTRODUCCIÓN

Para	este	procedimiento	primero	tendrás	que	remover	la	carcasa	superior	usando	el	Gamebit.
Después	necesitarás	remover	la	barra	de	metal	que	une	el	botón	de	expulsión	al	sistema.	Ten
cuidado	de	no	perder	el	resorte	cuando	retires	la	barra.	Estos	pasos	solo	requerirán	del	Gamebit.

HERRAMIENTAS:

Gamebit	4.5mm	(1)

Paso	1	—	Carcasa	extern

Retira	los	seis	tornillos
localizados	en	la	parte	inferior	del
sistema	usando	el	desarmador
de	4.5	mm	Gamebit.

https://www.ifixit.com/products/gamebit-4-5mm


Paso	2

Con	cuidado	voltea	la	unidad.

Localiza	la	ranura.	Levanta	y	separa	la	mitad	superior	de	la	carcasa	de	la	mitad	inferior	de	la
carcasa.

Paso	3	—	Botón	de	expulsión

Levanta	el	lado	derecho	de	la	barra	de	eyección	fuera	de	su	carcasa.



Para	reensamblar	el	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	4

Jala	la	barra	de	metal	fuera	del	lado	derecho	de	la	palanca	de	eyección.

Asegúrate	de	mantener	un	registro	del	resorte	localizado	en	el	lado	izquierdo	de	la	palanca	ya
que	podría	salir	disparado	cuando	remuevas	la	barra	de	metal.

Cuando	reensambles,	el	procedimiento	se	vuelve	más	difícil	debido	al	resorte	(marcado	en
rojo).	Recomendamos	que	una	persona	sostenga	el	resorte	en	su	lugar	(figura	3)	mientras
otra	persona	desliza	la	barra	de	metal	de	vuelta	en	la	carcasa	izquierda,	y	desliza	la	palanca
de	eyección	en	la	barra	de	metal.


