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Si	tu	nevera	se	abre	constantemente	porque	el...
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Si	tu	nevera	se	abre	constantemente	porque	el	aislamiento	está	flojo,	entonces	esta	guía	es
perfecta	para	ti.	Mucha	gente	asume	que	se	debe	cambiar	la	puerta	entera	de	la	nevera	si
el	aislamiento	no	funciona	bien.	En	realidad,	es	probable	que	solo	haya	que	cambiar	el
aislamiento,	pero	es	aún	más	probable	que	el	problema	se	solucione	simplemente
limpiando	y	ajustando	bien	el	mismo.	Con	esta	guía	aprenderás	a	hacer	la	limpieza	y
recolocado	del	aislamiento	de	tu	puerta.

HERRAMIENTAS:HERRAMIENTAS:

Small	Phillips	Head	Screwdriver	(1)
Silicone	Grease	(1)
Paper	Towels	(1)

PARTES:PARTES:

Refrigerator	Door	Gasket	(1)

Paso	1Paso	1		—	—	Cómo	Reparar	el	Aislamiento	de	la	Puerta	de	una	NeveraCómo	Reparar	el	Aislamiento	de	la	Puerta	de	una	Nevera

Usa	un	destornillador	de	cabeza	Philips

Levanta	el	aislamiento	de	la	puerta	y	encuentra	un	par	de	tornillos	que	lo	mantienen
en	su	lugar.	Afloja	los	tornillos	hasta	que	estén	muy	sueltos,	pero	no	fuera	de	su
agujero.

Nota:Nota:	Para	ahorrar	energía,	apaga	la	nevera	antes	de	seguir	con	los	pasos	2-6.

https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
http://www.amazon.com/Super-Lube-Multi-Purpose-Grease-Syncolon/dp/B0037QG4BS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1387820366&sr=8-4&keywords=superlube
http://www.amazon.com/Sparkle-Paper-Towels-Giant-Pick-A-Size/dp/B00BGN8PLG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390949049&sr=8-1&keywords=paper+towel
file:///Art%C3%ADculo/Refrigerator_Door_Gasket


Paso	2Paso	2

Cuando	todos	los	tornillos	estén	flojos,	el	aislamiento	debería	poderse	quitar	con
facilidad.	Quítalo	con	cuidado	de	la	carcasa	del	aislamiento.

Paso	3Paso	3

Lava	el	aislamiento	con	abundante	Agua	y	Jabón.

Usando	una	toalla	de	papel	(o	una	toalla	normal),	seca	el	aislamiento.
Nota:Nota:	Si	el	aislamiento	tiene	roturas,	necesitarás	cambiarlo.	Ignora	este	paso	si	éste	es
tu	caso.



Paso	4Paso	4

En	el	lado	que	se	encaja	en	la	puerta,	coloca	una	pequeña	capa	de	grasa	de	silicona.
Hacer	esto	mantiene	la	funcionalidad	del	aislamiento	y	previene	roturas	futuras	en	el
mismo.

Paso	5Paso	5

Para	recolocar	el	aislamiento,	coloca	la	parte	trasera	del	mismo	por	detrás	del	marco
blanco	de	la	puerta.
Esta	tarea	es	mucho	más	fácil	si	se	comienza	por	una	esquina	y	se	termina	un	lado
cada	vez.



Tu	nevera	ya	debería	mantenerse	cerrada,	y	el	aislamiento	debería	mantenerse	en	su
lugar.	Para	asegurarte	de	un	funcionamiento	correcto,	comprueba	el	aislamiento	cada
cierto	tiempo	y	asegúrate	de	que	sigue	en	su	lugar.

Paso	6Paso	6

Asegúrate	de	que	la	carcasa	blanca	mantiene	el	aislamiento	en	su	lugar	por	todos	los
lados.

Vuelve	a	apretar	todos	los	tornillos	sueltos.


