
Sustitución	del	Eje	Philips	Sonicare	FlexCare
Escrito	por:	Tasha	Panattoni



HERRAMIENTAS:

Metal	Spudger	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Metal	Probe	(1)
Spudger	(1)

PARTES:

Philips	Sonicare	FlexCare	Shaft	(1)

Paso	1	—	Eje

Separa	el	cabezal	del	cepillo	del
mango	para	quitarlo.

Paso	2

Echa	un	vistazo	a	un	procedimiento
de	apertura	alternativo.

Empuja	el	borde	plano	de	una
espátula	de	metal	o	nailon	entre	el
sello	y	el	cuerpo	del	cepillo	de
dientes	y	ábralo.	Haz	esto	alrededor
del	borde	hasta	que	el	sello
sobresalga	parcialmente.

https://store.ifixit.fr/products/metal-spudger
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/probe-and-pick-set
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Philips+Sonicare+FlexCare+Shaft&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%3Fk%3DPhilips%2BSonicare%2BFlexCare%2BShaft%26ref%3Dnb_sb_noss_2&_osacat=0
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Philips+Sonicare+ohne+Besch%C3%A4digung+%C3%B6ffnen/160920


Paso	3

	

Aplica	presión	al	eje	presionándolo	contra	una	superficie	firme	y	plana.	Continúa	aplicando	presión	hasta	que	los	componentes
electrónicos	ubicados	en	el	interior	queden	expuestos.

Paso	4

Coge	la	base	de	plástico	circular
con	la	junta	tórica	y	tira	de	ella	hacia
afuera.

Paso	5

Con	un	destornillador	de	cabeza
Phillips	n.º	00,	afloja	el	tornillo	por
completo.



Paso	6

Gira	el	interior	del	cepillo	de	dientes
hasta	que	el	tornillo	quede	hacia
abajo.	Sacude	ligeramente	el
interior	para	que	se	caiga	el	tornillo
con	su	pieza	metálica	que	lo
acompaña.

Agita	ligeramente	el	interior	para
que	se	caiga	el	tornillo.

Un	pequeño	anillo	puede	caerse
cuando	se	quita	el	tornillo.	Ten
cuidado	de	no	perder	el	anillo.

Paso	7

Usa	una	sonda	de	metal	para
presionar	contra	el	orificio	ubicado
en	el	borde	del	interior.	Mientras
aplicas	esta	presión,	tira	del	eje
hacia	afuera.	Repite	este	paso	en	el
lado	opuesto.

Una	tuerca	pequeña	puede	caerse
cuando	se	quita	el	eje.	Ten	cuidado
de	no	perder	la	tuerca.

Paso	8

Una	vez	liberado	el	eje,	sepáralo	del
cuerpo	del	interior.

Inserta	el	eje	de	reemplazo
alineando	los	componentes	y
aplicando	una	fuerza	para	insertar
las	patas	(una	de	las	patas	está
identificada	por	la	flecha	roja)	del
eje	en	el	interior.



Para	volver	a	armar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.


