
Reparación	de	una	locomotora	de	vapor	de	madera
Un	FiYer	(Fiyer-it-Yourselfer)	puede	aplicar...

Escrito	por:	claudius



INTRODUCCIÓN

Un	FiYer	(Fiyer-it-Yourselfer)	puede	aplicar	las	herramientas	y	los	pasos	de	esta	guía	para
reparar	varios	juguetes	de	madera,	no	solo	trenes	de	juguete.

HERRAMIENTAS:

Sand	Paper	(1)
100	grit

Paso	1	—	Smoke	Stack

Localiza	todas	las	piezas	de
madera	que	faltan	del	juguete.

Limpia	el	juguete	y	las	piezas
para	que	estén	libres	de	comida	y
suciedad.

http://www.amazon.com/3M-9005NA-Aluminum-Sandpaper-Assorted/dp/B00004Z48U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377552439&sr=8-1&keywords=sand+paper


Paso	2

Herramientas	necesarias:

-	Papel	de	lija	grano	150

-	Pegamento	para	madera	de
buena	calidad.

Paso	3

Lija	la	parte	de	la	chimenea	de
madera	que	se	va	a	fijar	a	la
locomotora	de	vapor.

Limpia	el	polvo	de	madera.



Paso	4

Pieza	lijada	y	limpiada	sin	polvo
ni	pegamento	viejo.

Paso	5

Aplica	una	capa	fina	y	uniforme
de	pegamento	para	madera	a	la
parte	lijada.



Para	volver	a	ensamblar	tu	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	6

Fija	la	chimenea	a	la	máquina	de
vapor.

Limpia	el	exceso	de	pegamento
alrededor	de	la	junta	con	una
toalla	de	papel.

Paso	7

Choo-choo,	la	locomotora	de
vapor	está	como	nueva.


