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INTRODUCCIÓN

Microsoft ha lanzado una nueva versión de su controlador inalámbrico oficial Xbox One. Tiene un
conector para auriculares estéreo de 3,5 mm, que permitirá que la mayoría de los auriculares para
juegos de terceros se conecten directamente al controlador por primera vez.

HERRAMIENTAS:
TR9 Torx Security Screwdriver (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Soldering Workstation (1)
Spudger (1)
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Paso 1 — Mando (Controlador) inalámbrico XBOX One

 

Modelo Covert Forces - Aspecto Bowie 'Changes'.

Nuevo conector jack de 3,5 mm junto al puerto de expansión.
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Paso 2 — Quitar plásticos

  

Retira la tapa de la batería y la batería.

Retira los paneles laterales con spudger

Expón el tornillo de seguridad T9 debajo de la etiqueta

Quita los 5 tornillos de seguridad T9 del chasis

Retira las cubiertas superior e inferior

Paso 3 — Tapar los motores que retumban

 

Pega con cinta adhesiva los motores que retumban para evitar que se caigan.
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Paso 4 — Separar PCB's

 

Quita los 2 tornillos de seguridad T6 de la PCB inferior

Desoldar el paquete sonoro y el cableado del gatillo

Desmontaje del Mando (controlador) inalá… Borrador: 2022-08-31ID de Guía: 47065 -

Este documento fue generado el 2022-09-16 02:42:21 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 5 de 6



Paso 5 — CÓDEC y toma de corriente

 

¡Que ella sopla! DA7212

CÓDEC de Dialog Semiconductor con AMP HP de clase G y controlador de altavoz de clase AB.

CODEC se encuentra junto a las almohadillas de contacto para el conector jack de 3,5 mm
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http://www.dialog-semiconductor.com/docs/site-pdf/da7212-fs1e-131125.pdf?sfvrsn=2
http://www.dialog-semiconductor.com/
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